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前  言

  GB/T28784《机械振动 船舶振动测量》分为四个部分:
———第1部分:一般指南;
———第2部分:结构振动测量;
———第3部分:船上设备安装前的振动测量;
———第4部分:船舶推进装置振动的测量和评价。
本部分是GB/T28784的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009、GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO20283-3:2006《机械振动 船舶振动测量 第3部分:船上设备安

装前的振动测量》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB3102.7—1993 声学的量和单位(ISO31-7:1992,EQV)
———GB/T2298—2010 机械振动、冲击与状态监测 词汇(ISO2041:2009,IDT)
———GB/T3238—1982 声学量的级及其基准值(ISO1683:1983,NEQ)
———GB/T14412—2005 机械振动与冲击 加速度计的机械安装(ISO5348:1998,IDT)
本部分做了下列编辑性修改:
———修改了部分公式的表达方式及公式编号。
本部分由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会(SAC/TC53)提出并归口。
本部分起草单位:中船重工集团公司第七○二研究所、中船重工集团公司第七○三研究所、中船重

工集团公司第七○四研究所、中船重工集团公司第七一一研究所、中船重工集团公司第七一九研究所、
武汉理工大学。

本部分主要起草人:郭列、尹逊民、祝华、张泉南、彭旭、严新平。
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引  言

  船上的机器和设备运行时会产生振动和过大的结构噪声,从而可能会使船员和乘客舱室内的噪声

超过与船东约定的声压级限值。由此可知,机器产生的结构噪声会影响舱室内的噪声,采用本部分可达

到选择低振动机器的目的。
按标准规程对单个设备进行振动测量并与合约确定的验收准则进行比较,为造船商选择和安装合

适的设备提供必需的信息。
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机械振动 船舶振动测量
第3部分:船上设备安装前的振动测量

1 范围

GB/T28784的本部分规定了对不同类型船上设备产生的振动(该振动以结构噪声形式在船舶结

构中传递)进行测量的指南、要求和规程,该测量是设备工厂验收试验(FactoryAcceptanceTest,FAT)
的一部分。本部分对有明确运行和安装条件设备的测量进行了详细说明,比如在供应商的试验台上。

本部分是一个提供典型测试结果的框架标准,适用于客船、商船、游艇、高速艇上的船上设备。
由于旋转方向的振动对结构噪声贡献不大,本部分只涉及平移方向的振动,但不提出设备振动或结

构噪声的限值。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO31-7 声学的量和单位(Quantitiesandunits—Part7:Acoustics)

ISO1683 声学量的级及其基准值(Acoustics—Preferredreferencequantitiesforacousticlevels)

ISO2041 机械振动、冲击与状态监测 词汇(Mechanicalvibration,shockandconditionmonito-
ring—Vocabulary)

ISO5348 机械振动与冲击 加速度计的机械安装(Mechanicalvibrationandshock—Mechanical
mountingofaccelerometers)

ISO/TR13298 船舶技术 一般术语(Shipsandmarinetechnology—Vocabularyofgeneral
terms)

3 术语和定义

在ISO31-7、ISO2041、ISO/TR13298中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
设备 equipment
能够产生振动并将要安装在船舶上的任何机器、系统、子系统或零部件。
示例1 主推进装置:柴油机、燃气轮机、主减速齿轮、推进电机;

示例2 机械通风以及采暖、通风和空调(HVAC)系统:送排气风机、空调机组、空调水冷单元、淡水泵等;

示例3 辅助设备:柴油机或燃气涡轮发电机、液压装置、电机等。

注:不包括直接安装在减速齿轮、柴油机等装置上的泵,直接安装在推进电机、发电机、电机等装置上的风机,以及

大型机组上需要前期测试的任何其他辅助设备。

3.2
弹性支座 resilientmount
具有弹性并用于减少结构振动传递的装置。
注:弹性支座是在部件联接点隔断处使用的具有特殊形状的橡胶块或类似的弹性材料块,目的是支承部件以及为部
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