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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T4340《金属材料 维氏硬度试验》的第4部分。GB/T4340已经发布了以下部分:
———第1部分:试验方法;
———第2部分:硬度计的检验与校准;
———第3部分:标准硬度块的标定;
———第4部分:硬度值表。
本文件 代 替 GB/T4340.4—2009《金 属 材 料 维 氏 硬 度 试 验 第4部 分:硬 度 值 表》,与

GB/T4340.4—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了维氏硬度值计算方式的陈述(见第4章);
———删除了平均压痕直径大于1.400mm的维氏硬度值(见2009年版的表3)。
本文件等同采用ISO6507-4:2018《金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国钢铁工业协会提出。
本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本文件起草单位:钢铁研究总院、福建省锅炉压力容器检验研究院、冶金工业信息标准研究院、首钢

集团有限公司、泉州市丰泽东海仪器硬度块厂、北京时代之峰科技有限公司、钢研纳克检测技术股份有

限公司。
本文件主要起草人:高怡斐、陈嵩、董莉、吴朝晖、陈俊薪、邱宇、何克勤、侯慧宁。
本文件于2009年首次发布,本次为第一次修订。
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引  言

  GB/T4340《金属材料 维氏硬度试验》旨在规范金属材料维氏硬度试验方法、硬度计的检验和校

准、标准硬度块的标定和硬度值等内容。

GB/T4340由四部分构成:
———第1部分:试验方法;
———第2部分:硬度计的检验与校准;
———第3部分:标准硬度块的标定;
———第4部分:硬度值表。
本文件提供了1.961N以下的,1.961N~29.42N之间的和49.03N~980.7N之间的压痕对角线

长度与相应的维氏硬度值对照表,方便标准使用者查阅和使用。
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金属材料 维氏硬度试验
第4部分:硬度值表

1 范围

本文件给出的硬度值表适用于按照ISO6507-1进行的维氏硬度试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO6507-1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分 :试验方法(Metallicmaterials—Vickershard-
nesstest—Part1:Testmethod)

注:GB/T4340.1—2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分 :试验方法(ISO6507-1:2005,MOD)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 维氏硬度值表

表1、表2和表3给出了按照ISO6507-1维氏硬度公式计算得到的维氏硬度值表。
范围<HV0.2见表1;范围HV0.2~HV3见表2;范围HV5~HV100见表3。
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