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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准修改采用国际电工委员会ＩＥＣ６０２１５：１９８７《无线电发射设备安全要求》及其修改件２：１９９３。

（英文版）

本标准与ＩＥＣ６０２１５：１９８７相比在技术上等同，但做了如下编辑性修改：

———本标准中，有对应的国家标准的，参照引用国家标准；暂无国家标准的，则直接引用国际标准。

———“本部分”一词改为“本章”。

———本标准与ＩＥＣ６０２１５的章条编号不相同，具体参照附录Ｇ。

———增加了国家标准的前言。

其他具体修改已在正文页边用竖线标出，有如下几方面：

———４．１ｃ）中“符合附录Ｆ”在国际标准ＩＥＣ６０２１５中，此处是见ＩＥＣ６０２４４１第五章关于“基本正

弦”的定义，本标准将ＩＥＣ６０２４４１中此定义作为附录Ｆ写入。

———５．２．５末尾国际标准ＩＥＣ６０２１５还列出了三种元件，但有关要求待定，本标准予以删除。

———５．４ｂ）第一句话在国际标准ＩＥＣ６０２１５中为“标记应尽量采用设备所用地区文字”。

———６．２．１ｂ）第二段“其颜色应与附录Ｅ……”，国际标准ＩＥＣ６０２１５中此处写为“其颜色应符合

ＩＥＣ６０１７３”，本标准将ＩＥＣ６０１７３技术内容作为附录Ｅ写入。

———７．５．１第二段国际标准ＩＥＣ６０２１５在此后另起一段，且下段第一句为“此限制值和频率范围是

暂定的”，本标准删去此句，并将两段连为一段。

———７．５．１第三段，国际标准ＩＥＣ６０２１５将此段写在附录Ｅ的Ｅ．８．１中。

———７．５．１第三段末，国际标准ＩＥＣ６０２１５在此句下面还有一句“一种基于用小探针对电场和磁场

进行测量的标准测量方法正在考虑中”，本标准予以删除。

———附录Ａ～附录Ｇ原文中为附录Ｂ～附录 Ｈ，国际标准ＩＥＣ６０２１５中附录Ａ为参考标准目录，

本标准将其移到参考文献。

———Ｂ．２．４中在ＩＥＣ６０２１５中为Ｃ．２．４，但国际标准ＩＥＣ６０２１５中此条写为“待定”，未给出符号。

本标准中该符号的组成采用ＩＳＯ３８６４中给出的警告标记和颜色。

本标准与ＧＢ９１５９—１９８８相比主要变化如下：

本标准替代ＧＢ９１５９—１９８８《无线电发射设备安全要求》。

———本标准与ＧＢ９１５９—１９８８的章条编号不同。

———本标准将ＧＢ９１５９—１９８８中２．２“电气安全部件……进一步说明”写在５．５。

———本标准增加了规范性引用文件。

———本标准增加“６．２．１ｄ）保护接地端子连接的误用”。内容如下：

“保护接地端子和保护接地点不能被用任何其他用途。”

———６．２．２“保护接地”ａ）替换为：

“只有用金属部件装配的外壳，才能判断为是充分保证连续接地的。在正常工作条件下和故障条件

下，如果能够在接地安全上保证永久的良好传导性和合适的低阻抗，可认为零件在电气上是安全的。

对于盖板、未装配面板、其他保护面板等，通常的金属拧固连接可认为具有足够的连续性保证，其上

可附有不带电的设备。若着附带部件，则应使用合适阻抗的导体连接。”

———“Ｄ．７在带电电路上工作”的内容替换为：

“在超过４．１ｂ）限定电压工作的带电电路，或接近这种电路的工作（状态）将被限制到最小值，只要
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满足下列的条件，可以执行这样的工作。

———这工作必须由经授权的熟练的电气工程师执行，由另外一个接受过培训并且有能力在没有耽

误和以外切断电源，并接受过训练能通过人工呼吸和心脏的按摩给予急救。

———无电离或非电离辐射危险的可能性。

———工作必须在没有电弧或电流流过人体的危险方式下执行。

———工作必须使用合适的设备、测试设施和工具安全地执行工作。

———应采取合适的措施标示危险的区域。

———工作仅在被迫原因下执行，例如无电压将无法工作或确定故障位置。

注：在某些国家可能应用更严格的标准和／或规则。

———本标准将ＩＥＣ６０２１５：１９８７的附录Ａ作为参考文献。

———本标准的附录 Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ为规范性附录，附录Ｃ、附录 Ｇ为资料性

附录。

本标准由全国电气安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５）提出并归口。

本标准主要起草单位：广州电器科学研究院、广东出入境检验检疫局、上海电器科学研究所（集团有

限公司）、机械工业北京电工技术经济研究所。

本标准主要起草人：杨春荣、李秀青、姜华、邢琳、徐元凤、熊英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９１５９—１９８８。
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无线电发射设备安全要求

１　范围

本标准规定了无线电发射设备的设计和结构要求，适当的情况下还规定了试验方法。

本标准适用于熟练人员操作的无线电发射设备，包括出版物ＩＥＣ６０２４４１定义的设备正常工作所

必须的任何辅助装置，适用于除下款规定外的所有无线电发射设备和附属装置，包括组合单元和匹配网

络，但不包括天线系统及与其相关联的馈线。

本标准不适用于采用双重绝缘或加强绝缘而无保护接地的安全绝缘结构的发射设备。此类设备在

ＧＢ／Ｔ１２５０１—１９９０《电工电子设备防触电保护分类》中称为Ⅱ类设备，此类设备的标记参照附录Ｂ中

Ｂ２．２的符号标记。

本标准不保证当设备非正常工作时，在设备上工作的非熟练人员的安全。

本标准的使用并不限于型式试验，还可用于设备安装之后的验收试验，设备部件变更后的试验，以

及为保证设备在整个寿命期间的安全以适当的时间间隔所进行的试验。

２　规范性引用文件

ＧＢ２８９４　安全标志（ＧＢ２８９４—１９９６，ｉｄｔＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ５４６５．２　电气设备用图形符号（ＧＢ／Ｔ５４６５．２—２００８，ＩＥＣ６０４１７ＤＢ：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４３６６　 声学 　 职业噪声测量与噪声引起的听力损伤评价 （ＧＢ／Ｔ１４３６６—１９９３，

ｅｑｖＩＳＯ１９９９：１９９０）

ＩＥＣ６０２４４１　无线电发射机的测量方法　第１部分：广播发射机的一般特性

３　术语和定义

３．１

　　熟练人员　狊犽犻犾犾犲犱狆犲狉狊狅狀狀犲犾

具有电气及无线电工程方面的必备知识和实践经验，了解在无线电发射设备上工作时可能发生的

各种危害，并能采取适当措施确保人员安全的人。

在附录Ｃ中给出了熟练人员资格的评价标准。

注：上述定义和附录Ｃ中的评价标准，知识详细说明了对于一个熟练人员的最低要求，在某些国家规定了更严格的

资格要求，培训和经验，需持有正式证书。

３．２

　　电气安全　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犾狔狊犪犳犲

某一部件，如果不会引起有害电击或射频皮肤灼伤，则该部件在电气上是安全的。

３．３

　　爬电距离　犮狉犲犲狆犪犵犲犱犻狊狋犪狀犮犲

空气中两个导电件之间沿绝缘体表面测得的最短距离。

３．４

　　电气间隙　犮犾犲犪狉犪狀犮犲

空气中测得的两个导电件之间的最短距离。
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