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前  言
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旺精密仪器有限公司。
本标准主要起草人:朱月梅、贾国庆、董莉、郑春平、李荣锋、刘斯家、方健、姚久红。
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金属材料 硬度试验 超声接触阻抗法

1 范围

本标准规定了金属材料超声接触阻抗法硬度试验的术语和定义、原理、符号及说明、试验设备、试
样、试验程序、结果的不确定度、试验报告。

本标准适用于金属材料超声接触阻抗法硬度试验,也适用于金属涂层、镀层及硬化层的超声接触阻

抗法硬度试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T4340.2 金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准

GB/T4340.3—2012 金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定

GB/T10623 金属材料 力学性能试验术语

JB/T9377—2010 超声硬度计 技术条件

JJF1436 超声硬度计校准规范

3 术语和定义

GB/T10623界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超声接触阻抗 ultrasoniccontactimpedance;UCI
超声频率振动压头压入金属材料试样表面时,由于压痕处接触面积的不同引起振动杆谐振频率的

变化。

3.2 
有效弹性模量 effectiveelasticmodulus
超声硬度计测试过程中测试系统的弹性模量。
注:测试系统包括振动杆、压头和试样。

4 原理

超声接触阻抗法是一种非直接测量压痕的动态压入法。端部镶有特定压头(如正四棱锥体金刚石

压头)的振动杆受到激励做纵向超声振动,用一定的试验力将压头压入试验表面,振动杆的纵向振动将

受到阻抗,谐振频率发生变化。其变化量与压痕表面积和系统的有效弹性模量成函数关系,硬度值由频

率变化量得到。
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