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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ４０８１：２００５《内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管　规范》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ４０８１：２００５。

本标准第２章引用的 ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６是修改采用国际标准ＩＳＯ１８１７：２００５，本标准所涉及

的３号标准油与国际标准一致。　

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　本标准第５章中用序号“５．１、５．２…”代替“ａ）、ｂ）…”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３《轿车和轻型商用车辆冷却系统用纯胶管和橡胶软管》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３的主要变化如下：

———修改标准名称；

———对软管类型进行了重新规定，由原来的３个型别改为现在的４个型别，采用了国际标准的分类

形式；

———删去了ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３标准中第４章的内壁清洁度；

———删去了ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３标准中第５章的５．１硬度，５．２拉伸强度和拉断伸长率，５．３热空

气老化后性能的变化，５．４压缩永久变形，５．５耐冷却液性能和５．６耐３号油性能的内容；

———删去了ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３标准中附录Ａ的机械疲劳试验，附录Ｂ的低温弯曲试验（－４０℃）

和附录Ｃ的内容；

———将ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３标准中第５章的５．１１低温压缩变形改为本标准５．１０压缩永久变形；

———将ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３标准中第５章的５．１３机械疲劳强度改为本标准５．１２压力／振动／温度

试验；

———增加了耐膨胀性（５．６）、耐电化学降解性（５．７）、耐热老化性（５．９）和耐润滑油的表面污染性

（５．１１）的内容；　

———增加了检验频次（第６章）的内容；

———增加了规范性附录（附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｆ）和资料性附录（附录Ｄ、附录Ｇ）的

内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｆ是规范性附录，附录Ｄ、附录Ｇ是资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：四川川环科技股份有限公司、四川省汽车特种橡胶制品工程技术研究中心。

本标准主要起草人：文勇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８９４８—２００３。
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内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管

规范

　　警告：使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出现的

所有安全问题。制定相应的安全和健康制度，并确保符合国家法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了用于自重含３．５ｔ以下车辆内燃机（见ＧＢ／Ｔ３７３０．２的规定）中以１，２乙二醇为冷却

剂的增压或泄压冷循环系统的直式或预成型软管或纯胶管。本标准可用作分类方法，以使原始装备制

造商（ＯＥＭ）可对不包括所规定的主要型别内的专用试验进行详细标注（参见附录Ｄ的示例）。在这种

情况下，软管或纯胶管不带有任何显示本标准编号的标记，而应按ＯＥＭ的零部件图样详细标注的识别

标记。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法（ＩＳＯ１８１７：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３７３０．２　道路车辆　质量　词汇和代码（ＧＢ／Ｔ３７３０．２—１９９６，ｉｄｔＩＳＯ１１７６：１９９０）

ＧＢ／Ｔ５５６３　橡胶和塑料软管及软管组合件　静液压试验方法（ＧＢ／Ｔ５５６３—２００６，ＩＳＯ１４０２：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６４—２００６　橡胶和塑料软管　低温曲挠试验（ＩＳＯ４６７２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６５　橡胶或塑料增强软管和非增强软管　弯曲试验（ＧＢ／Ｔ５５６５—２００６，ＩＳＯ１７４６：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６７　橡胶和塑料软管及软管组合件　耐吸扁性能的测定（ＧＢ／Ｔ５５６７—２００６，ＩＳＯ７２３３：

１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５７６　橡胶与胶乳　命名法（ＧＢ／Ｔ５５７６—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ１６２９：１９９５）

ＧＢ／Ｔ９５７５　工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸及公差和长度公差（ＧＢ／Ｔ９５７５—２００３，

ＩＳＯ１３０７：１９９２，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ１４９０５　橡胶和塑料软管　各层间粘合强度的测定（ＧＢ／Ｔ１４９０５—２００９，ＩＳＯ８０３３：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１３４—２００９　橡胶和塑料软管　静态条件下耐臭氧性能的评价（ＩＳＯ７３２６：２００６，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１８８１
）
　硫化橡胶或热塑性橡胶　加热老化和耐热试验

　　１）　与ＩＳＯ１８８：１９９８对应的国家标准是ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１。

ＩＳＯ６１６２１　液压传动　带分体式或整体式法兰以及公制或英制螺栓的法兰管接头　第１部分：

用于３．５ＭＰａ至３５ＭＰａ压力下，ＤＮ１３至ＤＮ１２７的法兰管接头

ＳＡＥＪ２０：２００４　冷却系统软管

ＳＡＥＪ１６３８　软管或实心圆盘的压缩永久变形

ＳＡＥＪ１６８４：２０００　评价冷却系统软管及材料电化学性能的试验方法

１
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