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前  言

  本标准附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。
本标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准主要起草单位:国家客车质量监督检验中心、郑州宇通客车股份有限公司、厦门金龙联合汽

车工业有限公司、中通客车控股股份有限公司、沈阳华晨金杯汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司。
本标准主要起草人:曹飞、张雄、刘兆贤、郭松、陈德兵、胡芳芳、赵登峰、陈卫强、李明涛、王辉、

苏家竹。 
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客车车内噪声限值及测量方法

1 范围

本标准规定了新生产客车车内噪声的限值和测量方法。
本标准适用于 M2 和 M3 类车辆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T3785 声级计的电、声性能及测试方法

GB/T3730.1—2001 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T3730.2—1996 道路车辆 质量 词汇和代码

GB/T15173 声校准器

3 术语

GB/T3730.1—2001中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  稳态噪声 steadynoise

客车以稳定的工作状态运行时,由轮胎噪声、气流噪声、车体振动噪声,以及发动机等总成或零部件

工作噪声混合而成的连续性噪声。
3.2
  间歇噪声 intermittentnoise

稳态噪声以外的间断性噪声。

3.3
  车内背景噪声 backgroundnoise

被测客车静止,发动机及车上所有附属装置不工作,车门、车窗关闭时车厢内的环境噪声。

4 噪声限值

客车车内噪声声压级不应超过表1规定的数值。
表1 各类客车车内噪声声压级限值

车辆种类 车内噪声声压级限值/dB(A)

城市客车

前置发动机

后(中)置发动机

驾驶区 86

乘客区 86

驾驶区 78

乘客区 84

其他客车

前置发动机

后(中)置发动机

驾驶区 82

乘客区 82

驾驶区 72

乘客区 76
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