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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准主要起草人：邵咏秋、虞力英、李坤、吴云强。
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机动车号牌专用固封装置

１　范围

本标准规定了机动车号牌专用固封装置（以下简称“号牌固封装置”）的技术要求、试验方法以及生

产管理。

本标准适用于公安机关交通管理部门依法核发的号牌固封装置的生产和检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２　金属材料　室温拉伸试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１３—１９９６　紧固件机械性能　螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩　公称直径１～

１０ｍｍ（ｉｄｔＩＳＯ８９８７：１９９２）

ＧＡ３６—２００７　中华人民共和国机动车号牌

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　机动车号牌专用固封装置　狊狆犲犮犻犪犾犳犻狓犻狀犵犱犲狏犻犮犲犳狅狉犾犻犮犲狀狊犲狆犾犪狋犲狅犳犿狅狋狅狉狏犲犺犻犮犾犲

将金属材料机动车号牌固定在机动车指定位置上的装置。

３．２　

　　固封底座　犳犻狓犻狀犵犫犪狊犲

将螺栓头隐藏其中，并使螺栓通过它来固定机动车号牌的机械部件。

３．３　

　　固封扣盖　犳犻狓犻狀犵犮犪狆

扣于固封底座，将位于固封底座中的螺栓头封闭在一个空间内的机械部件。

４　技术要求

４．１　外观结构

号牌固封装置外观、结构设计应符合如下要求：

———号牌固封装置主要由螺栓、螺母、固封底座和固封扣盖组成。

———号牌固封装置各组成部件表面应均匀光滑、无镀层脱落现象。

———固封扣盖上应有代表省、自治区、直辖市简称的汉字和代表发牌机关代号的字母，与号牌上机

动车登记编号的省、自治区、直辖市简称和发牌机关代号一致。汉字和字母为凹印。省、自治

区、直辖市简称应符合ＧＡ３６—２００７中５．７的要求，发牌机关代号应符合ＧＡ３６—２００７附录Ａ

的要求。
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