
书书书

犐犆犛２９．２８０
犛３５

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４３３８．３—２００９／犐犈犆６２２３６３１：２００３

轨道交通　电磁兼容

第３１部分：机车车辆　列车和整车

犚犪犻犾狑犪狔犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狊—

犈犾犲犮狋狉狅犿犪犵狀犲狋犻犮犮狅犿狆犪狋犻犫犻犾犻狋狔—

犘犪狉狋３１：犚狅犾犾犻狀犵狊狋狅犮犽—犜狉犪犻狀犪狀犱犮狅犿狆犾犲狋犲狏犲犺犻犮犾犲

（ＩＥＣ６２２３６３１：２００３，ＩＤＴ）

２００９０９３０发布 ２０１００１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　应用 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　抗扰度试验及限值 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　发射试验及限值 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．１　信号设备和通信系统的兼容性 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．２　电信线上的干扰 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．３　射频电磁骚扰 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（资料性附录）　电信线上的干扰 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（规范性附录）　射频电磁骚扰试验程序 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜２４３３８．３—２００９／犐犈犆６２２３６３１：２００３



前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４３３８《轨道交通　电磁兼容》目前包含以下部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：整个轨道系统对外界的发射（正在制定中）；

———第３１部分：机车车辆　列车和整车；

———第３２部分：机车车辆　设备；

———第４部分：信号与通信设备的发射与抗扰度；

———第５部分：地面电源装置与设备的发射与抗扰度。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４３３８的第３１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６２２３６３１：２００３《轨道交通　电磁兼容　第３１部分：机车车辆　列车和整

车》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＥＣ６２２３６３１：２００３。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　删除国际标准的前言和引言；

ｃ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本部分由铁道部提出。

本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７８）归口。

本部分起草单位：株洲南车时代电气股份有限公司、南车株洲电力机车有限公司、中铁电气化勘测

设计研究院有限公司、南车四方机车车辆股份有限公司。

本部分主要起草人：王益民、严云升、王秋华、汪建、彭艳华、刘爱华、张安。
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轨道交通　电磁兼容

第３１部分：机车车辆　列车和整车

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４３３８的本部分规定了所有类型机车车辆的发射与抗扰度要求。它包含了牵引车辆和列车

组，包括在城市街道使用的城市车辆。

考虑的频率范围是０ＧＨｚ～４００ＧＨｚ。目前，尚未定义频率高于２ＧＨｚ的试验。

本部分的范围涵盖车辆和它的能量输入和输出的接口。考虑到机车、列车组、有轨电车等，这些是

滑动接触（或第３轨接触），考虑到拖运车辆，采用ＡＣ和ＤＣ辅助电源连接器。然而，由于受电弓是牵

引车辆的一部分，因而不可能完全排除这些接口的影响。

轨道系统作为一个整体的电磁干扰的处理正在研究中。

这些专门的条款是对ＧＢ／Ｔ２４３３８．１通用条款的补充。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４３３８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４３３８．１　轨道交通　电磁兼容　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２４３３８．１—２００９，ＩＥＣ６２２３６１：

２００３，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６２２３６２：２００３　轨道交通　电磁兼容　第２部分：整个轨道系统对外界的发射

ＣＩＳＰＲ１６１　无线电骚扰和抗扰度测量设备规范

ＩＴＵＴ　电信线对来自电源和电气化铁路线有害影响的保护指示　第ＶＩ卷：危险和骚扰

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２４３３８的本部分。

３．１

牵引车辆　狋狉犪犮狋犻狅狀狊狋狅犮犽

电力和内燃机车，高速列车组，干线车辆用的电力和内燃牵引单元（没有机车，每节客车有自己的牵

引设备），城市车辆用的地铁车组、有轨电车等轻轨车辆（ＬＲＶ）。

３．２

拖车　犺犪狌犾犲犱狊狋狅犮犽

由不同型号机车以随机组合形式拖动的所有独立的客车和货车（如果它们包含有电气设备如冷冻

设备等）。

３．３

干线车辆　犿犪犻狀犾犻狀犲狏犲犺犻犮犾犲狊

主要设计用于在城市之间运行的车辆，如高速列车、城郊列车、货车。

３．４

城市车辆　狌狉犫犪狀狏犲犺犻犮犾犲狊

主要设计用于在城市范围内运行的车辆，如地铁、有轨电车、轻轨车辆（ＬＲＶ）、无轨电车。
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