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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院、红塔烟草（集团）有限责任公司楚雄卷烟厂、湖

南中烟工业有限责任公司。

本标准主要起草人：王兵、申玉军、张玉海、彭黎明、戴永生、朱效群、邓国栋、乔学义、易文波、

席年生、李国栋。
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卷烟　配方烟丝结构的测定

１　范围

本标准规定了卷烟配方烟丝结构的测定方法。

本标准适用于各种卷烟配方烟丝结构的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６４４７　烟草及烟草制品　调节和测试的大气环境（ＧＢ／Ｔ１６４４７—２００４，ＩＳＯ３４０２：１９９９，

ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

卷烟配方烟丝　犫犾犲狀犱犻狀犵犮狌狋狋狅犫犪犮犮狅

烟支中按照卷烟配方设计，经掺配、混合而形成的叶丝、梗丝、薄片丝等原料组分。

３．２

配方烟丝结构　狊狋狉狌犮狋狌狉犲狅犳犫犾犲狀犱犻狀犵犮狌狋狋狅犫犪犮犮狅

卷烟配方烟丝中不同尺寸段烟丝所占的质量比例。

４　原理

利用不同孔径尺寸的多层筛网，将一定质量的配方烟丝按照尺寸差异进行分离，称量每层筛网及无

孔底盘上的配方烟丝质量，计算其占所取样品的总质量的比例，得到配方烟丝的结构。

５　仪器

５．１　平面旋转偏心式检测筛：检测筛的示意图及技术参数见附录Ａ，其中筛网第一层不封闭。

平面旋转偏心式检测筛应符合下列要求：

ａ）　运行参数可调，本标准适用运行参数规定为：旋转角度８００°，旋转速率２１０ｒ／ｍｉｎ，间歇时间

２ｓ，旋转次数４次；

ｂ）　单层筛网由一定尺寸圆形筛网和用于固定筛网的一定高度圆柱状筛壁组成的装置，侧壁光滑

洁净；

ｃ）　筛网孔径尺寸自上而下依次为７．１０ｍｍ、４．５０ｍｍ、３．３５ｍｍ、２．００ｍｍ、１．２５ｍｍ、１．００ｍｍ；

ｄ）　电机的步距角及步进速度可调，可正反交替步进旋转；

ｅ）　检测筛以旋转角度８００°、旋转速率２１０ｒ／ｍｉｎ运行：首先沿顺时针方向旋转４次，然后再沿逆

时针方向旋转４次。检测筛每旋转８００°，停止旋转２ｓ后再接着运行。

５．２　分析天平，感量０．０１ｇ。

６　取样及试样准备

６．１　取样数量：随机抽取成品卷烟五条。
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