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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ７４２２：１９９１《旅居车辆　旅居挂车　居住要求》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ７４２２：１９９１相比，进行了以下编辑性修改：

———“本标准”代替“本国际标准”；

———增加标准的前言。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１４）归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院、中国汽车技术研究中心、吉林大学、中天高科特种车辆有

限公司。

本标准主要起草人：刘建农、赵侃、张红卫、董金松、王颖、徐凡、段连城。

本标准属于首次制定。
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旅居车辆　旅居挂车　居住要求

１　范围

本标准规定了旅居挂车居住方面的功能要求和安全要求。

本标准不适用于作为永久住所的旅居车辆，不包括旅居挂车有关道路车辆方面的要求；本标准也不

适用于商用挂车、帐篷挂车和自行式旅居车。本标准不包含有关有效载荷的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ｉｄｔＩＳＯ４８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２２５５０—２００８　旅居车辆　术语及其定义（ＩＳＯ７４１８：１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２５５２—２００８　旅居挂车　质量和尺寸　术语及其定义（ＩＳＯ７２３７：１９９３，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ３０９１—２０００　橡胶密封件　给、排水管及污水管道用接口密封圈　材料规范（ＩＳＯ４６６３：

１９９６，ＩＤＴ）

ＩＳＯ７４１９：１９９１　旅居车辆　通风设备要求

ＩＳＯ７４２０：１９８７　旅居车辆　燃油供热系统

ＩＳＯ７４２１：１９９１　旅居车辆　液化石油气系统

ＩＳＯ８８１８：１９８８　旅居车辆　旅居挂车　１２Ｖ直流超低电压的电器装置

ＩＥＣ３６４７７０８：１９８８　建筑物的电器装置第七部分：对特别装置或位置的特殊要求，７０８节：在旅居

挂车停车场和旅居挂车上的电器装备。

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２５５０—２００８和ＧＢ／Ｔ２２５５２—２００８规定的术语和定义适用于本标准。

４　制造和设计

制造旅居挂车所用材料应符合相关标准要求。静止和行驶时旅居挂车的结构都应防水，特别是地

板应能防止车辆行驶时道路积水的溅入和静止时防止来自地面的湿气。

４．１　定员

旅居挂车的定员应与所提供卧铺（包括基本卧铺、选择性卧铺和附加卧铺）的数量一致。

４．２　刚度

在静止状态下将其所有支腿支于地面时，在任一支腿上施加１５００Ｎ的向上的冲击，旅居挂车的车

门、车窗不得产生开启困难的变形。

４．３　支腿

每辆旅居挂车应装备四个支腿，每角一个。这些支腿应可伸缩，高度可调节且每个支腿在伸长后应

能承受不低于旅居挂车最大厂定总质量２５％的载荷。应提供调节工具。

注：不应使用一个或全部支腿支起旅居挂车并使其一个或多个车轮离开地面，除非使用手册明确说明支腿具有这

样的用途。
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