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前  言
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道路交通事故痕迹鉴定

1 范围

本标准规定了道路交通事故痕迹鉴定的内容、方法、综合评判和结论表述。
本标准适用于道路交通事故痕迹鉴定,道路以外的交通事故可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19267(所有部分) 刑事技术微量物证的理化检验

GA41 交通事故痕迹物证勘验

GA49 道路交通事故现场图绘制

GA50—2005 道路交通事故勘验照相

GA268—2009 道路交通事故尸体检验

GA/T944—2011 道路交通事故机动车驾驶人识别调查取证规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
道路交通事故痕迹鉴定 traceidentificationinroadtrafficaccident
对道路交通事故现场、车辆、人体及相关物体上的痕迹特征进行勘验、检查、比对、分析,判断其相互

关系,并作出鉴定意见。

3.2
凹陷变形 depresseddeformation
物体直接受力的受力点,沿受力方向发生凹陷的几何变形。

3.3
弯折变形 bendingdeformation
物体直接或传导受力,发生弯折的几何变形。

3.4
扭曲变形 distortion
物体多向受力,发生扭曲的几何变形。

3.5
缺损 damage
物体受力发生破裂、损坏、缺失。

3.6
整体分离痕迹 traceofseparationfromwholebody
物体受力发生断裂,分离为若干部分产生的痕迹。
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