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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T18978的第304部分。GB/T18978已经发布了以下部分:
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第1部分:概述;
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第2部分:任务要求指南;
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第10部分:对话原则;
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第11部分:可用性指南;
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第12部分:信息呈现;
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第13部分:用户指南;
———使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第16部分:直接操作对话;
———人-系统交互工效学 第143部分:表单;
———人-系统交互工效学 第151部分:互联网用户界面指南;
———人-系统交互工效学 第300部分:电子视觉显示要求概述;
———人-系统交互工效学 第304部分:电子视觉显示器的用户绩效测试方法;
———人-系统交互工效学 第307部分:电子视觉显示器的分析和符合性试验方法;
———人-系统交互工效学 第400部分:物理输入设备的原则和要求。
本文件等同采用ISO9241-304:2008《人-系统交互工效学 第304部分:电子视觉显示器的用户绩

效测试方法》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———删除了第1章范围中的“ISO9241-3:1992/Amd.1:2000”,该国际标准已废止;
———根据ISO9241系列标准的当前状态对附录A进行了修改。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国人类工效学标准化技术委员会(SAC/TC7)提出并归口。
本文件起草单位:中国标准化研究院、青岛海高设计制造有限公司、安徽宝信信息科技有限公司、默

纳克电梯有限公司、浙江百之佳家具有限公司、浙江优亿医疗器械股份有限公司、上海飞机设计研究院、
北京津发科技股份有限公司、中国科学院自动化研究所、北京建筑大学、中标能效科技(青岛)有限公司、
华东师范大学。

本文件主要起草人:冉令华、吴剑、李广垒、李发明、周根富、张家智、蒋春晖、董大勇、张运红、
赵起超、呼慧敏、姜楠、王丹力、秦华、初军鹏、赵朝义、张欣、陈剑、李翔君、蒯曙光、王中婷、赵鹤。
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引  言

  GB/T18978人类工效学系列国家标准与ISO9241系列国际标准相对应,最初由17个部分组成,
该系列标准给出了使用视觉显示终端办公的人类工效学要求。在国际标准复审时ISO9241系列进行

了重大调整,扩大了范围,纳入了其他相关标准,使其更便于使用。ISO9241的总标题“人-系统交互工

效学”反映了调整后的变化,ISO9241与ISO/TC159/SC4分委会的总标题和范围保持一致。调整后

多部分标准所组成的系列标准以“百”来编号,其中100系列是软件接口,200系列是以人为中心的设

计,300系列涉及视觉显示器,400系列涉及物理输入设备等。附录 A给出了ISO9241完整系列的

总览。

GB/T18978拟由以下系列标准组成。
———100系列:软件工效学。目的在于确定与软件工效学相关的过程和方法。
———200系列:以人为中心的设计。目的在于为交互系统的整个生命周期中以人为本的设计原则

和活动提供要求和建议。
———300系列:显示器和显示器相关硬件。目的在于给出用于视觉显示器设计和评估的方法、符合

性措施和准则。
———400系列:物理输入设备。目的在于提供输入、输出设备的工效学设计准则、选择规程、测试和

评估方法。
———500系列:工作空间。目的在于给出交互系统空间环境设计的工效学原理和方法。
———600系列:环境工效学。目的在于给出环境工效学要求以及环境对人的影响。
———700系列:控制室。目的在于为控制室内场所的人类工效学设计和评估提供要求、建议和指导

方针。
———900系列:触觉和触感交互。目的在于为触觉和触感的工效学交互设计和交互评估提供指南。
对于尚未有光学测试方法的新型显示技术,ISO9241-3:1992的附录C为用户提供了一种测试显

示器视觉质量的替代性方法。随后,修改单Amd.1:2000取代了ISO9241-3:1992中的测试方法,之前

的附录C成为规范性附录。ISO9241-7:1998、ISO9241-8:1997和ISO13406-2:2001(这三个标准后来

都被废止,并被ISO9241“300”子系列的其他部分所取代)将该修改单作为一种替代性的用户绩效测试

方法。
本文件不仅包含了修改单中的内容,还增加了其基础方面的内容,提供了在特定使用环境中通过用

户绩效测试方法评估显示器视觉工效学一般过程的指南。本文件规定的测试方法仅适用于进行文本处

理和加工的用户任务。但预计后期还将针对使用地图、处理和解释照片及运动图像制定测试程序,这些

程序拟纳入将来的版本中。
本文件的结构不同于ISO9241“300”子系列中其他标准,是由于本文件采用了用户绩效测试方法

对文本再现的视觉显示器进行符合性测试,而并非采用GB/T18978.307中给出的符合性途径(该标准

未提供与本文件相关的符合性途径)。
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人-系统交互工效学 第304部分:
电子视觉显示器的用户绩效测试方法

1 范围

本文件给出了采用用户绩效测试方法评估显示技术视觉工效学的指南,该方法不同于ISO9241-
305中的光学测试方法。本文件有助于确保显示器在给定的使用情境下能够达到视觉工效学的最低要

求。本文件仅涉及视觉显示器的视觉属性,不涉及视觉显示器整个产品的工效学或可用性。
本文件的一般性原则适用于人-交互系统中所有的彩色或单色视觉显示器。显示器包括但不限于

台式机和便携式计算机所使用的视觉显示器、手机及数码相机和个人数字辅助设备等移动设备所使用

的视觉显示器,以及打印机、车载导航系统和微波炉等消费类电子设备所使用的状态显示器。本文件对

视觉绩效和舒适度测试的基本理念进行了扩展,通过采用终端用户的自身绩效和判断来评价显示器的

质量,这其中包含了更加多样化的技术、用户、任务和环境。
由于具有多样化的特点,本文件未给出适用于所有显示技术的单一且通用的测试方法,而是提供了

制定测试方法的基本原则。所制定的方法可用于评估特定使用情境下的特定显示器,但第8章中的方

法仅适用于文本处理情境的任务。本文件未提供其他示例。测试方法制定过程的基本特点是,允许以

典型用户的绩效和判断作为测量到的质量数据来验证视觉显示器在典型任务下的可用性。不过,该方

法无法对亮度对比度或者在封闭状态下的显示器频闪等特殊感知属性进行测量。
本文件的主要用户为购买显示器或需要在产品开发期间测量显示性能的人员,假定这些人员具备

一定的行为学知识背景。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO9241-5 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第5部分:工作台布局和姿势要

求 [Ergonomicrequirementsforoffice work with visualdisplayterminals (VDTs)—Part5:

Workstationlayoutandposturalrequirements]

ISO9241-6 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第6部分:工作环境指南[Ergo-
nomicrequirementsforofficeworkwithvisualdisplayterminals(VDTs)—Part6:Guidanceonthe
workenvironment]

ISO9241-302 人-系统交互工效学 第302部分:电子视觉显示器术语(Ergonomicsofhuman-
systeminteraction—Part302:Terminologyforelectronicvisualdisplays)

ISO9241-303:2008 人-系统交互工效学 第303部分:电子视觉显示器要求(Ergonomicsofhu-
man-systeminteraction—Part303:Requirementsforelectronicvisualdisplays)

ISO/IEC8859(所有部分) 信息技术 8位单字节编码图形字符集(Informationtechnology—8-
bitsingle-bytecodedgraphiccharactersets)

1

GB/T18978.304—2021/ISO9241-304:2008




