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锂离子电池用聚烯烃隔膜

1 范围

本标准规定了锂离子电池聚烯烃隔膜(简称隔膜)的术语与定义、分类、要求、试验方法、检验规则、
包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于以聚烯烃树脂为主要原料的锂离子电池用隔膜。
锂离子电池用涂层聚烯烃隔膜或使用其他材质的锂离子电池用隔膜可以参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T6672—2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T6673—2001 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T13542.2—2009 电气绝缘用薄膜 第2部分:试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

平均值偏差 meandeviation
平均值与标称值的差值。

3.2 
透气度 airpermeability
在测试温湿度、常压环境中,测试仪器施加1.21kPa压力下,100mL空气通过面积为6.45cm2 隔

膜所需要的时间。

3.3 
孔隙率 porosity
隔膜内部孔穴的体积占隔膜总体积的百分率。

3.4 
原料密度 rawmaterialdensity
组成隔膜的原材料的真密度。

4 分类

按生产工艺将隔膜分为三类:干法单向拉伸隔膜、干法双向拉伸隔膜和湿法双向拉伸隔膜。
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