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前  言
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小便器用水效率限定值及用水效率等级

1 范围

本标准规定了小便器的用水效率限定值、节水评价值、用水效率等级、技术要求和试验方法。
本标准适用于安装在建筑设施内冷水管路上,供水压力不大于0.6MPa条件下使用的小便器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB6952—2005 卫生陶瓷

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

小便器用水效率限定值 minimumallowablevaluesofwaterefficiencyforurinals
在标准规定的测试条件下,小便器在符合一般技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下,

所允许的最大用水量。
3.2

小便器用水效率等级 waterefficiencygradesforurinals
在标准规定的测试条件下,小便器在符合一般技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下,

依据产品用水量的大小确定,分成1、2、3三个等级,1级表示用水效率最高,3级表示用水效率限定值。
3.3

额定用水效率等级 ratedwaterefficiencygrade
小便器出厂时,由生产厂家按本标准规定注明的小便器用水效率等级。

4 技术要求

4.1 基本要求

小便器应符合产品明示要求。本标准数据判定采用修约比较法,数值修约按GB/T8170—2008的

规定进行,修约数位应与前述极限值位数一致。

4.2 小便器用水效率等级

依据表1判定该小便器的用水效率等级,此用水效率等级不应低于该小便器的额定用水效率等级。

表1 小便器用水效率等级指标

用水效率等级 1级 2级 3级

冲洗水量/L 2.0 3.0 4.0
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