
书书书

犐犆犛７１．０８０．１５
犌１８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜２６００—２００９
代替ＧＢ／Ｔ２６００—１９９７

焦 化 二 甲 酚

犆狅犽犻狀犵狓狔犾犲狀狅犾

２００９０７０８发布 ２０１００４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准修改采用日本标准ＪＩＳＫ２４３７—１９９４《酚类》（苯酚、甲酚和甲酚酸、二甲苯酚酸）中二甲苯酚

酸标准（日文版）。

本标准采用ＪＩＳＫ２４３７—１９９４时，作了一些修改，有关技术性差异编入正文中，以下给出了这些技

术性差异。附录Ａ给出了结构性差异一览表，以供参考。

———删除了日本标准中比重和硫化氢试验内容；

———密度和水分的测定采用了国标方法，并增加了水分测定的仲裁内容（本标准４．２和４．３）；

———气相色谱法定量酚类组分的色谱柱由填充柱修改为毛细管柱，测定方法按国标进行（本标准

４．５）；

———试样的采取和制备采用了国标方法（本标准５．２）；

———增加了数值修约内容（本标准５．３）；

———增加了安全注意事项内容（本标准第７章）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２６００—１９９７《工业二甲酚》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２６００—１９９７相比，主要变化如下：

———修改了标准名称；

———用含量指标代替了蒸馏试验指标；

———中性油指标修改为中性油试验（浊度法）；

———增加了集装罐运输和危险标志要求的内容。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海宝钢化工有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：唐政、施淡淡、虞建增、陈新、孙伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２６００—１９８１、ＧＢ／Ｔ２６００—１９９７。

Ⅰ

犌犅／犜２６００—２００９



焦 化 二 甲 酚

１　范围

本标准规定了焦化二甲酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和

安全注意事项。

本标准适用于从煤焦油、含酚污水制取的粗酚，经精馏制得的焦化二甲酚。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ１９９９　焦化油类产品取样方法

ＧＢ／Ｔ２２８１　焦化油类产品密度试验方法

ＧＢ／Ｔ２２８８—２００８　焦化产品水分测定方法

ＧＢ／Ｔ２６０１　酚类产品组成的气相色谱测定方法

ＧＢ／Ｔ６７０５—２００８　焦化苯酚

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　技术要求

焦化二甲酚的技术要求应符合表１的规定。

表１

指标名称 指　　标

外观 浅黄色至褐色透明液体

密度（２０℃）／（ｇ／ｃｍ
３） １．０１～１．０４

水分（质量分数）／％ 不大于 １．０

中性油试验（浊度法）／＃ 不大于 １０

苯酚含量（质量分数）／％ 不大于 １

二甲酚类含量（质量分数）／％ 不小于 ６０

三甲酚类含量（质量分数）／％ 不大于 １０

　　注１：二甲酚类包含Ｃ８Ｈ１０Ｏ全部异构体。

注２：三甲酚类包含Ｃ９Ｈ１２Ｏ全部异构体。

４　试验方法

４．１　外观的测定：将试样倒入内径２２ｍｍ的无色透明玻璃试管中，于透射光下目测其颜色。

４．２　密度的测定按ＧＢ／Ｔ２２８１规定进行。

４．３　水分的测定按ＧＢ／Ｔ２２８８—２００８方法一（蒸馏法）或方法三（卡尔·费休法）规定进行；以方法一

（蒸馏法）规定进行仲裁。
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