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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７４）归口。

本标准起草单位：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所。

本标准主要起草人：马月辉、关伟军、李向臣、于太永、李晗、何晓红、刘涛。
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畜禽体细胞库检测技术规程

１　范围

本标准规定了畜禽体细胞库检测方法。

本标准适用于猪、牛、羊、马、驴、鸡、鸭、鹅等畜禽体外培养细胞鉴定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

细胞活率　犮犲犾犾犿狅狋犻犾犻狋狔狉犪狋犲

活细胞占总细胞的百分比。

３．２　

细胞生长曲线　犮犲犾犾犵狉狅狑狋犺犮狌狉狏犲

在一代细胞生存期内，依据潜伏期、指数增长期、停滞期和衰亡期细胞动态变化的数值，以细胞培养

时间为横坐标、细胞密度为纵坐标而绘制的细胞生长规律曲线。

３．３　

核型　犽犪狉狔狅狋狔狆犲

体细胞分裂中期整套染色体按照其数目、长度、着丝点位置、随体、主缢痕和次缢痕等相对恒定特征

排列起来的图像。

３．４　

同工酶　犻狊狅狕狔犿犲

功能相同结构各异的一类催化酶。

３．５　

汇合度　犮狅狀犳犾狌犲狀犮狔

细胞占其培养表面的比例。

４　工作区条件

工作区一般要由准备室、缓冲间、无菌室、细胞保存室组成。

其中，缓冲间面积应不小于３ｍ２，并设有更衣柜和紫外灯，紫外灯的强度不少于１．５Ｗ／ｍ３。紫外线灯

管距地面不应超过２．５ｍ，每次照射时间为２０ｍｉｎ～３０ｍｉｎ。无菌室无菌等级的最低标准应达到万级。

５　主要仪器、设备

电泳仪及电泳槽、超净工作台、冰箱、鼓风干燥箱、高压蒸汽消毒器、液氮生物容器、离心机、电子天

平、恒温培养箱、ＣＯ２ 培养箱、超纯水装置、凝胶自动成像分析系统和显微镜等。
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