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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７６０２《变压器油、汽轮机油中Ｔ５０１抗氧化剂含量测定法》分为３部分：

第１部分：分光光度法；

第２部分：液相色谱法；

第３部分：红外光谱法。

本部分为ＧＢ／Ｔ７６０２的第１部分。

本部分参考了ＩＥＣ６０６６６的有关内容。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７６０２—１９８７《运行中汽轮机油、变压器油 Ｔ５０１抗氧化剂含量测定法（分光光

度法）》。

本部分与ＧＢ／Ｔ７６０２—１９８７相比，主要技术内容修改为：

———在样品脱色处理的操作步骤中，扩展了脱色吸附剂的选择范围；

———给出了基础油的制备过程中，考察油中Ｔ５０１是否已脱干净的依据；

———规定了油样按ＧＢ／Ｔ７５９７规定的方法采集；

———保留了原方法的测量原理和操作步骤；

———测定吸光度时，规定了以纯水作参比。

本部分由中国电力企业联合会提出并归口。

本部分起草单位：西安热工研究院有限公司、南方电网广州供电局。

本部分主要起草人：孟玉婵、刘志一、杨红燕、饶锐、黄晓辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７６０２—１９８７。
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变压器油、汽轮机油中

犜５０１抗氧化剂含量测定法

第１部分：分光光度法

１　范围

本部分规定了变压器油、汽轮机油中添加的Ｔ５０１（２，６二叔丁基对甲酚）抗氧化剂含量的分光光度

测定方法。

本部分适用于变压器油、汽轮机油中Ｔ５０１抗氧化剂含量的测定。

其他油中Ｔ５０１抗氧化剂含量的测定也可参照本部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７６０２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７５９７　电力用油（变压器油、汽轮机油）取样方法

３　方法概要

本方法是以石油醚、乙醇作溶剂，磷钼酸作显色剂，根据Ｔ５０１抗氧化剂与磷钼酸形成的钼蓝络合

物在分光光度计７００ｎｍ处的吸光度，利用该吸光度值与Ｔ５０１含量成正比的关系，确定变压器油、汽轮

机油中Ｔ５０１抗氧化剂的含量。最小检测量０．０５％。

４　仪器设备

４．１　分光光度计：波长范围包括７００ｎｍ波长的分光光度计，波长精度±３ｎｍ。

４．２　分析天平：精度０．０００１ｇ。

４．３　移液管：２ｍＬ、１０ｍＬ。

４．４　锥形烧瓶：１５０ｍＬ。

４．５　分液漏斗：１２５ｍＬ、２００ｍＬ。

４．６　容量瓶：１００ｍＬ。

４．７　量筒：１０ｍＬ、５０ｍＬ。

４．８　烧杯：５０ｍＬ。

４．９　酸式滴定管：５０ｍＬ。

４．１０　水浴：温度高于９０℃。

４．１１　搅拌器。

５　试剂、材料

５．１　无水乙醇：分析纯。

５．２　氢氧化钾：分析纯，配成０．１ｍｏｌ／Ｌ的无水乙醇溶液。

５．３　磷钼酸：分析纯，配成５％无水乙醇溶液，过滤于棕色瓶中，放到暗处保存。
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