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光学角规检定规程

1 范围

本规程适用于一等、二等、三等光学角规的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定技术规范

GB2831—1981 光学零件的面形偏差 检验方法 (光圈识别)
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

光学角规由楔形镜 (包括消色差楔形镜)和镜座构成,外观如图1所示。

图1 光学角规外观图

入射光线垂直于光学角规前表面经过楔形镜在主截面内产生偏折后的出射光线与入

射光线之间形成的夹角为偏向角。光学角规在透射光路的水平面或垂直面内产生偏向

角,偏向角作为小角度发生器可用于检定高精度自准直仪的示值误差、圆分度检验仪细

分误差,也可检定测角仪、光学经纬仪、分度头、分度台测微器的示值误差以及各种小

角度计量器具的示值误差。
根据JJG2057—1990平面角计量器具检定系统,光学角规分为三等,每套按偏向

角的角值一般由2″,4″,6″,8″,10″,20″,1',2',5',10'共十块组成,可根据实际需

要选择每套的块数。

4 计量性能要求

4.1 镜座定位面表面粗糙度
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