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铁路大型线路机械检查与试验方法

1 范围

本标准规定了铁路大型线路机械主要技术性能的检查要求与试验方法。
本标准适用于铁路大型线路机械整车及重要部件制成后投入使用前的检查与试验。
厂修铁路大型线路机械可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB146.1 标准轨距铁路机车车辆限界

GB/T3315—2006 内燃机车制成后投入使用前的试验方法

GB/T3450 铁道机车和动车组司机室噪声限值及测量方法

GB/T5599—1985 铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范

GB/T14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号(GB/T14039—2002,ISO4406:1999,

MOD)

GB/T16904.1 标准轨距铁路机车车辆限界检查 第1部分:检查方法

GB/T17426—1998 铁道特种车辆和轨行机械动力学性能评定及试验方法

GB/T25337—2010 铁路大型线路机械通用技术条件

TB/T449 机车车辆车轮轮缘踏面外形

TB/T456—2008 机车车辆用车钩、钩尾框

TB/T1335—1996 铁道车辆强度设计及试验鉴定规范

TB/T1632.2 钢轨焊接 第2部分:闪光焊接

TB/T2232—1991 JZ-7型机车空气制动机单机试验、验收技术条件

TB/T2368 动力转向架构架强度试验方法(TB/T2368—2005,UIC615-4OR:2003,MOD)

TB/T2879.6 铁路机车车辆 涂料及涂装 第6部分:涂装质量检查和验收规程(TB/T2879.6—

1998,neqUIC842.6—1979)

TB/T3021 铁道机车车辆电子装置(TB/T3021—2001,eqvIEC60571:1998)

TB/T3146.1—2007 DK-1型机车电空制动机 第1部分:单机性能试验

3 术语和定义

GB/T25337—2010确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
型式检验 typecheck
对整车的基本参数、结构、外观、运行性能、作业性能等所做的全面考核试验。

3.2
出厂检验 factorycheck
对供货商生产的每一辆整车,为检验其外观、结构、性能而做的常规性检查与试验。
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