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前  言
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钛 及 钛 合 金 网 板

1 范围

本标准规定了钛及钛合金网板的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同(或订货

单)内容等。
本标准适用于各种用途的、以板材冷冲成形的钛及钛合金网板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3620.1 钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T3620.2 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T4698(所有部分) 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T6394 金属平均晶粒度测定法

GB/T8180 钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1

牌号 供应状态
板厚

d/mm

网面规格/mm
网面宽

B

网面长

L

网眼规格/mm
长节距

TB

短节距

TL

丝梗宽

b

TA1、TA2、

TA3、TA8、

TA8-1、TA9、

TA9-1、TA10、

TC1

冷冲状态(Y)

退火状态(M)

冷 平 退 火 状 态

(ZM)

0.5~1.5 400~1200 ≤2000

4 3.5 0.5

6.1 3.7 0.8

8 4.5 1.5

10 4.5 1.5

10 5 1.5

10.3 6 1.5

12.5
4.5、5.0、5.5、

6.0、6.5
1.7

12.5 5.6 1.8

13 5.5 1.5
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