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股份有限公司、上海华爱色谱分析技术有限公司。
本标准主要起草人:张新波、陈钢、杨宽辉、卢燊、何洋、廖恒易、陈艳珊、方华、周鹏云。
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焦炉气制甲烷安全技术规程

1 范围

本标准规定了焦炉气制甲烷的通用要求、生产安全、甲烷产品贮存运输安全、检修安全及安全管理。
本标准适用于新建、改建和扩建的焦炉气制甲烷工程项目。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则

GB25201 建筑消防设施的维护管理

GB/T29304 爆炸危险场所防爆安全导则

GB/T33102 纯甲烷和高纯甲烷

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50160 石油化工企业设计防火规范

GB50650 石油化工装置防雷设计规范

AQ3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范

HG/T20519 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

HG/T20546 化工装置设备布置设计规定

HG/T20675 化工企业静电接地设计规程

HG30017 生产区域设备检修作业安全规范

危险化学品安全管理条例 中华人民共和国国务院令第591号

3 通用要求

3.1 工艺设计和设备布置

焦炉气制甲烷工程项目的化工工艺设计应按 HG/T20519的规定执行,设备布置应按 HG/T20546
的规定执行。

3.2 防火、防雷和静电接地设计

焦炉气制甲烷工程项目的防火设计应符合 GB50160的规定,防雷设计应符合 GB50057、

GB50650的规定,静电接地设计应符合HG/T20675的规定。
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