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核电厂用蒸气压缩循环冷水机组

1 范围

本标准规定了电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环应用于核电厂的冷水机组(以下简称“机组”)的
术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于核电厂使用的核级机组和抗震机组。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T10870—2001 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T12727 核电厂安全系统电气设备质量鉴定

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13625 核电厂安全系统电气设备抗震鉴定

GB/T15474—2010 核电厂安全重要仪表和控制功能分类

GB/T16702—1996 压水堆核电厂核岛机械设备设计规范

GB/T17569—1998 压水堆核电厂物项分级

GB/T17758 单元式空气调节机

GB/T18430.1—2007及第1号修改单 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用

及类似用途的冷水(热泵)机组

GB19577 冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB/T22577—2008 核电站用1E级电缆 通用要求

GB25131 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求

JB/T7249 制冷设备 术语

NB/T47012 制冷装置用压力容器

HAF003 核电厂质量保证安全规定

HAF-J0053 核设备抗震鉴定试验指南

EJ/T1197—2007 核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

3 术语和定义

JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
  核电厂用蒸气压缩循环冷水机组 waterchillerwiththevaporcompressioncyclefornuclear
powerplant
  用于核电厂有核级要求或抗震要求的、由电动机驱动采用蒸气压缩制冷循环的冷水机组。
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