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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T19135—2003《农用运输车 倒车灯配光性能》。本标准与GB/T19135—2003

相比主要修改内容如下:
———标准名称由《农用运输车 倒车灯配光性能》修改为《三轮汽车和低速货车 倒车灯配光性

能》;
———将“三轮农用运输车”更名为“三轮汽车”,将“四轮农用运输车”更名为“低速货车”;
———对规范性引用文件进行了调整和重新确认;
———调整了倒车灯使用灯丝灯泡要求;
———明确了三轮汽车和低速货车倒车灯配光性能要求;
———修改了倒车灯同一型式的规定;
———调整了倒车灯型式检验要求。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国低速汽车标准化技术委员会(SAC/TC234)归口。
本标准负责起草单位:国家农机具质量监督检验中心、国家拖拉机质量监督检验中心、机械工业拖

拉机农用运输车产品质量检测中心。
本标准参加起草单位:山东五征集团有限公司、山东双力车辆有限公司、杭州杭挂机电有限公司、山

东唐骏欧铃汽车制造有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。
本标准主要起草人:吕树盛、张咸胜、陈戈、郎志中、闽海涛、王侠民、宫增民、王亚飞、车胜新、

靳文生。
本标准所代替标准的历次版本情况为:
———GB/T19135—2003。
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三轮汽车和低速货车
倒车灯配光性能

1 范围

本标准规定了三轮汽车和低速货车用倒车灯的技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于三轮汽车和低速货车(统称低速汽车)使用的各种类型的倒车灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7922 照明光源颜色的测量方法

GB15766.1 道路机动车辆灯丝灯泡 尺寸、光性能要求

GB/T19124 三轮汽车和低速货车 前照灯

GB/T19119 三轮汽车和低速货车 照明与信号装置的安装规定

3 术语和定义

GB/T19119界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术要求

4.1 一般规定

4.1.1 倒车灯应设计和制造成在正常使用条件下,即使受到振动,仍能保证其满足使用要求和本标准

的规定要求。

4.1.2 倒车灯的安装要求应符合GB/T19119的规定。

4.1.3 倒车灯的光色和色度特性应符合GB/T19119的规定。

4.1.4 可更换光源的倒车灯应使用符合GB15766.1规定的灯丝灯泡。

4.2 配光性能

4.2.1 倒车灯在其基准轴线和基准轴线外不同方向上的最小发光强度,三轮汽车和单缸低速货车不应

小于图1所示数值,多缸低速货车不应小于图2所示数值[单位为坎德拉(cd)]。
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