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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO/IEC19502:2005《信息技术 元对象设施(MOF)》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、北京科迪智标信息技术有限公司。
本标准主要起草人:杨瑛、史睿、刘翠翠、徐进、王静、邢立强、向维良。
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引  言

  本标准定义了元模型(由 MOF定义)、接口集合{用 ODPIDL [ITU-T建议 X.920(1997)|
ISO/IEC14750:1999]定义},这可以用来定义和操纵一组可互操作的元模型以及他们对应的模型。

MOF规范还定义了从 MOF到ODPIDL(ITU-T建议 X.920|ISO14750)的映射。这些互操作的元

模型包括统一建模语言(UML)元模型(ISO/IEC19501:2005)、MOF元-元模型,以及那些将用元模型

描述的未来的标准技术。MOF为实现设计和重用存储库、应用开发工具框架等提供了基础设施。

MOF精确地描述了映射规则,使元模型的CORBA接口可以自动生成,为此需要在分布式应用开发周

期的所有阶段鼓励元数据操纵的一致性。XMI(GB/T28167—2011,即ISO/IEC19503:2005)规范中

说明了从 MOF到 W3CXML和XSD的映射。由JCP组织定义的JMI(Java元数据交换)规范描述了

从 MOF到JavaTM(上标)的映射。
为了获得体系结构层次的协调一致,在经过了大量的努力之后,UML与 MOF共享相同的核心语

义。这一协调允许 MOF重用UML符号来可视化元模型。在语义要求不同的领域,元模型间需要使

用精确定义的映射规则。UML已经是一个独立的PAS建议的对象。

OMG在1997年11月采用了 MOF(1.0版)。MOF已经发展成为对元数据重用存储库设施申请

要求的响应,该响应由OMG分析与设计任务组发起。该设施目标是支持元模型的创建、操纵和交换。

MOF的最近版本1.4于2002年4月被采用,该版本对原始的1.3版进行了修正和澄清,并辅以额外的

建模功能。
分布式处理技术的发展引起了对本标准和ITU-T建议 X.901~904|ISO/IEC10746的框架协调

的要求,开放分布式处理的参考模型(RM-ODP)提出了这样一个框架。该框架定义的支持分布式、互操作

和可移植等的体系结构可以被集成。RM-ODP第2部分(GB/T18714.2—2002,即ISO/IEC10746-2:

1996)定义了描述分布式系统基本术语和建模框架。RM-ODP第3部分(GB/T18714.3—2003,即

ISO/IEC10746-3:1996)给出通用开放分布式系统的体系结构,该体系结构使用了第2部分中的概念和框

架来表达。
本标准与开放分布式处理(ODP)的标准化工作密切相关。特别是,ODP类型存储库功能

(ISO/IEC14769|ITU-T建议X.960)引用了OMGMOF1.3。该功能说明了如何使用OMGMOF来

作为ODP类型的存储库。
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信息技术 元对象设施(MOF)

1 范围

本标准规定了:

a) 一种抽象语言,用于说明、构建和管理技术中立的元模型,元模型实际上是某些种类元数据的

一种抽象语言;

b) 一种框架,用于实现拥有由元模型描述的元数据(如:模型)的存储库和集成框架(如:工具集成

框架)。该框架通过使用标准映射技术将 MOF元模型转换成元数据的API。
本标准还同时提供了:

a) MOF元—元模型的正式定义,用于规定 MOF元模型的抽象语言;

b) 从任意 MOF元模型到CORBAIDL的映射,该映射用于产成管理任意种类元数据的IDL
接口;

c) 一组“反射的”CORBAIDL接口,用于管理独立元模型的元数据;

d) 一组CORBAIDL接口,用于表示和管理 MOF元模型;

e) 一种XMI格式,用于 MOF元模型的交换(OMGXMI规范)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18714.2—2002 信 息 技 术  开 放 分 布 式 处 理  参 考 模 型  第 2 部 分:基 本 概 念

(ISO/IEC10746-2:1996,IDT)

GB/T18714.3—2003 信 息 技 术  开 放 分 布 式 处 理  参 考 模 型  第 3 部 分:体 系 结 构

(ISO/IEC10746-3:1996,IDT)

GB/T28167—2011 信息技术 XML元数据交换(XMI)(ISO/IEC19503:2005,IDT)

ISO/IEC14769:2001 信息技术 开放分布处理 类型存储库功能(Informationtechnology—

OpenDistributedProcessing—TypeRepositoryFunction)

ISO/IEC19501:2005 信息技术 统一建模语言(UML)[Informationtechnology—OpenDistrib-
utedProcessing—UnifiedModelingLanguage(UML)Version1.4.2]

3 缩略语

使用的IDL惯例已在IDL标准中定义。

CORBA:公共对象请求代理体系结构(CommonObjectRequestBrokerArchitecture)

IDL:接口定义语言(InterfaceDefinitionLanguage)

MOF:元对象设施(MetaObjectFacility)

UML:统一建模语言(UnifiedModelingLanguage)

XMI:XML元数据交换规范(XMLMetadataInterchangeSpecification)
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