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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ６４５０：２００５《橡胶或塑料涂覆织物———耐液体性能的测定》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ６４５０：２００５。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　在Ａ．２．２中增加注２，说明可以使用国产１＃标准油、２＃标准油和３＃标准油。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１０）

归口。

本标准起草单位：上海橡胶制品研究所。

本标准主要起草人：卞正军、杨晨耘。
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橡胶或塑料涂覆织物

耐液体性能的测定

１　范围

本标准规定了通过测量在选择的试验液体中浸泡前后材料的选择性能，评价塑料或硫化橡胶涂覆

织物耐液体性能的两种方法（方法１和方法２）。

这两种方法的区别如下：

方法１，浸泡后，用擦拭去除试样上的剩余液体。

方法２，试样浸泡在挥发性液体中，然后用烘箱干燥方法去除剩余液体。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４１３３　橡胶或塑料涂覆织物　调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２４１３３—２００９，ＩＳＯ２２３１：

１９８９，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ３０５０．１　橡胶或塑料涂覆织物　整卷特性的测定　第１部分：测定长度、宽度和净质量的

方法（ＨＧ／Ｔ３０５０．１—２００１，ＩＳＯ２２８６１：１９９８，ＩＤＴ）

３　原理

本标准提供了在规定的温度和时间条件下，使试样承受液体影响的程序。按照相关试验方法标准

测定选择的性能。然后将试样浸泡在选择的液体中，再测定选择的性能。浸泡前后的性能百分比变化

或值为材料的耐选择液体能力。

４　试验液体

安全预防措施———在制备和处理试验液体，尤其是那些已知为有毒腐蚀性或易燃性的液体时，应采

取适当的安全预防措施。散发烟雾的产品应在有效通风罩下处理，腐蚀性产品不允许与皮肤或普通服

装接触；易燃性产品应远离火源。

此外，还应注意腐蚀性试验液体可能对试验设备（例如夹持器或夹具）的损坏。

由于商品化液体不一定含有完全稳定的成分，应最好使用由一种完全确定的化合物或这种化合物

的混合物构成的标准浸泡液体。适合的液体在附录Ａ中给出。

如果使用商品化液体，试验报告中应注明所有可能获得的关于其原产地、成分、性能（如黏度、苯胺

点等）和批号的资料。

　　注：为了试验目的，通常需要使用在使用过程中涂覆织物与之相接触的液体。当测定化学品溶液的影响时，溶液的

浓度应适合于应用要求。

５　试验条件

５．１　温度

如果合适，使用接近使用过程中遇到的浸泡温度犜。将浸泡温度保持在犜±２℃范围内。

１

犌犅／犜２４１３６—２００９／犐犛犗６４５０：２００５




