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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准起草单位:内蒙古神舟光伏电力有限公司、上海神舟电力有限公司、中国电力科学研究院。
本标准主要起草人:司德亮、刘霄、陈志磊、张军军。
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光伏发电站汇流箱技术要求

1 范围

本标准规定了光伏汇流箱的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等技术要求。
本标准适用于光伏发电系统的直流汇流箱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T34933 光伏发电站汇流箱检测技术规程

GB/T32512 光伏发电站防雷技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
光伏发电系统 PVsystem
一种利用太阳电池将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

3.2
光伏组件串 PVstring
在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。

3.3
汇流箱 combinerbox
在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接入的装置。
注1:一级汇流箱,将光伏组件串直接并联汇流的第一级汇流装置。

注2:二级汇流箱,将一级汇流箱输出的电流,再次并联的汇流装置。

3.4
标准测试条件 standardtestconditions;STC
标准测试条件为:太阳电池温度25℃,AM1.5,用标准太阳电池测量的光源辐照度为1000W/m2

并具有标准的太阳光谱辐照度分布。
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