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前  言

  GB/T7403《牵引用铅酸蓄电池》分为两个部分:
———第1部分:技术条件;
———第2部分:产品品种和规格。
本部分为GB/T7403的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T7403.2—2008《牵引用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格》,与GB/T7403.2—

2008相比,主要技术变化如下:
———增加了规范性引用文件(见第2章);
———增加了产品的外形结构示意图(见3.2,图2);
———原标准中的产品型号及规格做了重新的编排整合(见2008年版的3.1表1、表2、表3);
———删除原标准中关于“蓄电池的端子极性标识”的定义(见2008年版的第4章);
———增加关于“防护连接”的蓄电池连接方式(见4.3)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60254-2:2008《牵引用铅酸蓄电池 第2部分:电池尺寸及端

子和极性的标记》。
本部分与IEC60254-2:2008相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本部分与IEC60254-2—

2008的章条编号对照一览表。
本部分与IEC60254-2:2008相比存在技术性差异,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一

览表。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国铅酸蓄电池标准化技术委员会(SAC/TC69)归口。
本部分起草单位:超威电源有限公司、宁波东海蓄电池有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、安徽

理士电源技术有限公司、天能电池集团有限公司、沈阳蓄电池研究所、江苏华富储能新技术股份有限公

司、漳州市华威电源科技有限公司、骆驼集团蓄电池研究院有限公司、山东小洋电源有限公司、扬州金快

乐电源有限公司、安徽迅启电源科技有限公司、江苏快乐电源(涟水)有限公司、淄博火炬能源有限责任

公司。
本部分主要起草人:付冰冰、马洪涛、钱黎瑾、阮立、王涛、董捷、潘艳贵、姜庆海、郭锡民、石润波、

徐桂佳、戴秀玲、储昭虎、邓永超。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T7403.2—1987;GB/T7403.2—2008。
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牵引用铅酸蓄电池
第2部分:产品品种和规格

1 范围

GB/T7403的本部分规定了牵引用蓄电池命名方法、产品分类、品种规格、电池端子的尺寸、电池

极性的标记以及联接方式。

本部分适用于工矿企业、仓库、码头及车站作电动车辆电源,尤其作电力牵引车辆或物料装卸设备

的电源使用的牵引用铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JB/T2599 铅酸蓄电池 产品型号编制方法

3 产品名称及代号含义

蓄电池型号编制应符合JB/T2599要求。产品名称及代号含义见图1。

n D-×××-□ ×

正极板数量,用数字“1、2、3、…”表示 
用字母“Z”和“K”表示,“Z”表示窄系列即宽度为158mm系列电池;

          “K”表示宽系列即宽度为198mm系列电池
蓄电池5小时率额定容量,用数字表示(单位:Ah,可不标注)

牵引用铅酸蓄电池

单体蓄电池数量(一个单体蓄电池可不标注)

图1 产品名称及代号含义

3.1 产品的型号、规格

产品的型号、规格Z系列符合表1规定,K系列符合表2规定,其他系列符合表3规定。

3.2 产品的外形结构

产品的外形结构示意图见图2。
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