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前　　言

　　本指导性技术文件修改采用ＩＥＣ／ＴＲ６０７５５：２００８（第２版）《剩余电流动作保护电器的一般要求》

（英文版）。

本指导性技术文件与ＩＥＣ／ＴＲ６０７５５：２００８的主要差异如下：

———ＩＥＣ／ＴＲ６０７５５：２００８在引言及有关部分中说明主要给技术委员会在起草剩余电流动作保护

电器标准时使用。本指导性技术文件规定主要给技术委员会和有关单位使用，即制造商也可

根据本指导性技术文件及相应的国家标准起草企业标准。

———ＩＥＣ／ＴＲ６０７５５：２００８规定可作为指导额定电压不超过交流１０００Ｖ的剩余电流保护电器，本

指导性技术文件规定可用来指导额定电压不超过交流１２００Ｖ的剩余电流保护电器。

———本指导性技术文件增加了４．１根据动作方式分类，ＩＥＣ／ＴＲ６０７５５：２００８规定按相关产品标准

的规定。

———本指导性技术文件增加了根据有无自动重合闸分类，并增加了附录Ｃ。

———本指导性技术文件对额定电压优先值增加了２２０Ｖ和３８０Ｖ等级，额定电流优先值增加了

８００Ａ等级。

———本指导性技术文件在５．４．１２．２中，明确规定延时型仅适用于犐Δｎ＞０．０３Ａ的剩余电流保护电

器，因而在其他有关的部分也作了相应的修改。

———对试验装置的标志和闭合和断开位置的标志，本指导性技术文件增加了可用相应的中文字

表示。

———本指导性技术文件增加了动作功能与电源电压有关的ＲＣＤ的附加要求，并规定了犐Δｎ≤０．０３Ａ

的剩余电流保护电器，在电源电压降低到５０Ｖ（相对地电压）时，如出现大于或等于额定剩余

动作电流的剩余电流应能自动动作。

本指导性技术文件替代ＧＢ６８２９—１９９５。

本指导性技术文件与ＧＢ６８２９—１９９５相比，主要变化如下：

———ＧＢ６８２９—１９９５为强制性标准；

———ＧＢ６８２９—１９９５可以独立作为相关剩余电流保护电器产品的标准使用，本指导性技术文件，仅

规定了剩余电流保护电器与剩余电流保护功能有关的主要性能要求及相应的试验项目，具体

的试验方法及相应的试验程序由相关产品标准规定，因而不能作为独立的标准使用。与剩余

电流保护无关的功能均由相关功能的产品标准规定。

本指导性技术文件的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录，附录Ｃ为规范性附录。

本指导性技术文件由中国电器工业协会提出。

本指导性技术文件由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本指导性技术文件负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本指导性技术文件参加起草单位：浙江正泰电器股份有限公司、南京电力高等专科学校附属工厂、

施耐德电气（中国）投资有限公司、人民电器集团有限公司、西门子线路保护系统有限公司、常熟开关制

造有限公司、德力西电气有限公司、环宇集团有限公司、上海安科瑞电气有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：周积刚、龚骏昌、陈颖。

本指导性技术文件参与起草人：萧红卫、周敏跃、谢 娟、高文乐、胡宏宇、周建兴、黄蓉蓉、郑士泉、

李丽芳、周中。

本指导性技术文件所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ６８２９—１９８６、ＧＢ６８２９—１９９５。
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引　　言

　　剩余电流动作保护电器主要用来对危险的并且可能致命的电击提供防护，以及对持续接地故障电

流引起的火灾危险提供防护。

本指导性技术文件规定了这类电器的动作特性。在ＧＢ１６８９５系列标准《建筑物电气装置》的各个

部分中详细规定了应如何安装剩余电流动作保护电器，以便达到要求的保护水平。

本指导性技术文件主要给技术委员会和有关单位在起草剩余电流动作保护电器标准时使用。本指

导性技术文件不作为一个独立的标准使用，例如单独作为认证标准用。

本指导性技术文件是按剩余电流动作保护电器的导向功能来起草。

电击危险保护有两种基本状况：故障保护（间接接触）和基本保护（直接接触）。

故障保护是指该电器用来防止电气装置可触及的金属部件上持续的危险电压，这些金属部件是接

地的，但在接地故障情况下会变成带电。

在这种情况下，危险不是来自于使用者与带电的导电部件直接接触，而是来自于与接地的金属部件

接触，而接地金属部件本身与带电的导电部件接触。

剩余电流动作保护电器的主要功能或基本功能是提供故障防护，但具有足够灵敏度的电器（例如：

剩余动作电流不超过３０ｍＡ的剩余电流动作保护电器）还有一个附加的好处：即使其他防护措施失效，

该电器对与带电的导电部件直接接触的使用者能提供保护。

因此在本指导性技术文件中给出的动作特性是基于这样的要求，该要求本身是依据ＧＢ／Ｔ１３８７０

《电流对人和家畜的效应》中包含的资料。

这些电器也能对过电流保护电器不动作而长期持续的接地故障电流产生的火灾危险提供保护。

Ⅱ
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剩余电流动作保护电器的一般要求

１　范围

本指导性技术文件的技术要求适用于额定电压不超过交流４４０Ｖ，主要用于电击危险保护的剩余电

流动作保护电器（以下称为剩余电流保护电器，简称ＲＣＤ）。本指导性技术文件的技术要求作为技术委

员会和有关单位起草产品标准时使用，并且只有在与相关标准组合时或在相关标准中引用时才适用。

本指导性技术文件不作为一个独立标准使用，例如单独作为认证标准用。

注１：本指导性技术文件也可用来指导额定电压不超过交流１２００Ｖ的剩余电流保护电器，在起草相关产品标准时

其性能要求由制造厂和用户协商确定。

本指导性技术文件适用于：

———检测剩余电流（见３．３．２），将其同基准值（见３．３．３）相比较，以及当剩余电流超过该基准值断

开被保护电路（见３．３．４）的单一电器；

———组合电器，其每个部分分别执行上述一个或二个功能，但是一起作用以完成所有三个功能。对

预期仅完成上述三个功能中一个或二个功能的电器，可能需要特殊的技术要求。

本指导性技术文件适用于第７章规定的条件。对于其他条件，可能需要补充技术要求。

根据ＧＢ／Ｔ１７０４５和ＧＢ１６８９５．２１，剩余电流保护电器通过自动切断电源来防止人和牲畜由于触

及外露的导电部件而产生的电击的有害影响。

注２：上述“有害影响”包括发生心脏纤维性颤动的危险。

根据ＧＢ１６８９５．４，额定剩余动作电流不超过３００ｍＡ的剩余电流保护电器也可以对持续接地故障

电流引起的火灾危险提供防护。

根据ＧＢ１６８９５．２１，额定剩余动作电流不超过３０ｍＡ的剩余电流保护电器也可以在基本保护措施

失效或者电气装置或设备使用者疏忽的情况下，提供附加保护。

对于能够执行附加功能的剩余电流保护电器，本指导性技术文件与包含附加功能的相关标准一起

适用，例如：当剩余电流保护电器与断路器组合时，应符合相应的断路器标准。

对下列情况可能需要补充的或者特定的技术要求，例如：

———由非专业人员使用的剩余电流保护电器；

———与剩余电流保护电器组合的插座、插头、适配器和连接器。

本指导性技术文件规定：

———剩余电流保护电器使用的术语和定义（第３章）；

———剩余电流保护电器的分类（第４章）；

———剩余电流保护电器的特性（第５章）；

———动作值和影响量的优选值（５．４）；

———剩余电流保护电器的标志和信息（第６章）；

———使用和安装的标准工作条件（第７章）；

———结构和操作的要求（第８章）；

———最少试验要求明细表（第９章）。

注３：除了上述提及的以外，用于特定场合（例如：电动机保护）的具有剩余电流功能的电器不包括在本指导性技术

文件内。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

１
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