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前　　言

　　本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８）归口。

本标准起草单位：北京科技大学。

本标准主要起草人：蒋仲安、杜翠凤、褚燕燕、时训先。
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矿用炮烟净化装置通用技术条件

１　范围

本标准规定了矿用炮烟净化装置的术语、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于地下矿山井巷和硐室开挖过程中的炮烟净化。采用爆破方法掘进的隧道、涵洞等其

他施工过程中的炮烟净化装置可参照本标准执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１２３６　工业通风机用标准化风道进行性能试验

ＧＢ／Ｔ２８８８　风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ３８３６．２　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”

ＧＢ／Ｔ４７９８．１　电工电子产品应用环境条件　第一部分　贮存

ＧＢ／Ｔ４８５７．５　包装　运输包装件　跌落试验方法

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１０１１１　利用随机数骰子进行随机抽样的方法

ＭＴ１１３　煤矿井下用非金属（聚合物）制品安全性能检验规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　炮烟　犫犾犪狊狋犻狀犵狊犿狅犽犲

因爆破而产生的含有毒有害气体成分的废气。

３．２

　　处理风量　犪犻狉狇狌犪狀狋犻狋狔狅犳狋狉犲犪狋犿犲狀狋

单位时间内进入净化装置的气体量，单位为ｍ３／ｓ，或ｍ３／ｈ。

３．３

　　有毒有害气体浓度　犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀狅犳犺犪狉犿犳狌犾犪狀犱狋狅狓犻犮犵犪狊

单位体积空气中含有毒有害气体（ＮＯ狓、ＣＯ等）的体积或质量，单位为％（或为犞／犞）或ｍｇ／ｍ
３。

３．４

　　净化效率　狆狌狉犻犳狔犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

气体通过净化装置后，有毒有害气体浓度减少量占净化前有毒有害气体浓度的百分比，％。

３．５

　　工作阻力（压降或阻力）　狑狅狉犽犻狀犵狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

净化装置在净化过程中，净化装置前后进出口管道中气流的全压平均差，单位为Ｐａ。
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