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前  言

  GB/T21021《无源射频和微波元器件的互调电平测量》已经发布以下部分:
———第1部分:一般要求和测量方法;
———第2部分:同轴电缆组件的无源互调测量;
———第3部分:同轴连接器的无源互调测量;
———第4部分:同轴电缆的无源互调测量。
本部分为GB/T21021的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62037-3:2012《无源射频和微波元器件的互调电平测量 第3部

分:同轴连接器的无源互调测量》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T21021.1—2021 无源射频和微波元器件的互调电平测量 第1部分:一般要求和测量

方法(IEC62037-1:2012,IDT);
———GB/T21021.4—2021 无源射频和微波元器件的互调电平测量 第4部分:同轴电缆的无源

互调测量(IEC62037-4:2012,IDT)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会(SAC/TC190)归口。
本部分起草单位:中国电子科技集团公司第二十三研究所。
本部分主要起草人:殷海成、方旭、田欣。
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无源射频和微波元器件的互调电平测量
第3部分:同轴连接器的无源互调测量

1 范围

GB/T21021的本部分描述了同轴连接器经受冲击试验时的无源互调(PIM)试验方法。该试验用

来评估同轴连接器的坚固性,防止连接器内部出现不牢固的连接和微粒,尽可能独立于无源互调(PIM)
的影响。

对于其他连接器(例如面板安装连接器),电缆可被合适的传输线所替代(如空气线、带状线)。为了

评估机械应力对连接器的影响,测量PIM时需要对连接器施加一系列的冲击力。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC62037-1 无源射频和微波元器件的互调电平测量 第1部分:一般要求和测量方法(Passive
RFandmicrowavedevices,intermodulationlevelmeasurement—Part1:Generalrequirementsand
measuringmethods)

IEC62037-4 无源射频和微波元器件的互调电平测量 第4部分:同轴电缆的无源互调测量

(PassiveRFandmicrowavedevices,intermodulationlevelmeasurement—Part4:Measurementof
passiveintermodulationincoaxialcables)

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DUT:被测件(deviceundertest)

IM:互调(intermodulation)

PIM:无源互调(passiveintermodulation)

4 试验方法

4.1 试验样品

可使用以下两种装置之一的试验样品。
注:正确的装接方法和技术对电缆与连接器的配接非常重要。

a) 装置1———多端口DUT
为使传输线的影响降至最低,宜测试长度短的组件。宜在每一端装配相同的连接器。宜构建

一个尽可能短、实际可行的组件。

b) 装置2———单端口DUT
单个连接器可安装在一定长度的有耗或低耗传输线上,设计上保证传输线在接收频带的最低

频率上的单向衰减至少为10dB。
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