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空调设备用加湿器

1 范围

本标准规定了空调设备用加湿器(简称加湿器)的术语和定义、分类与标记、结构和材料、要求、试验

方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于在舒适性、工艺性条件下的通风、空气调节和空气净化系统或设备中使用的加湿器。

本标准不适用于携带式家用加湿器,医用蒸馏器和空气洗涤器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语

GB/T18883—2002 室内空气质量标准

JG/T21—1999 空气冷却器和空气加热器性能试验方法

3 术语和定义

GB/T16803界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

加湿器 humidifier
用来增加空气中水蒸气含量的设备。

3.2 
蒸汽转蒸汽加湿器 steam-to-steamhumidifier
将水通过与蒸汽换热器换热而蒸发的加湿器。

3.3 
燃气式加湿器 gasheatedhumidifier
用燃气燃烧加热水,使其蒸发的加湿器。

3.4 
湿膜加湿器 evaporatorhumidifier
空气流过布水的蒸发介质,使其表面的水蒸发的加湿器。

3.5 
喷淋加湿器 airwasherhumidifier
将水直接喷淋到流动的空气中,使水蒸发的加湿器。

3.6 
高压喷雾加湿器 high-pressuresprayerhumidifier
由一定压力(大于0.3MPa而小于1.0MPa)的水经喷嘴喷射使水雾化的加湿器。
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