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前　　言

　　本标准中的Ｂ法对应于美国材料与试验学会标准ＡＳＴＭＤ２２４３：１９９５（２００３）《试验方法标准　水

性涂料的耐冻融性》，与ＡＳＴＭＤ２２４３：１９９５（２００３）一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９２６８—１９８８《乳胶漆耐冻融性的测定》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ９２６８—１９８８的主要技术差异为：

———增加了Ａ法，该方法为目前行业上通用的测定乳胶漆耐冻融性的方法；

———将１９８８版标准中的方法称为Ｂ法，并对其结果评定内容作了更详细的规定。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中化建常州涂料化工研究院。

本标准主要起草人：郑国娟。

本标准于１９８８年首次发布，本次为第一次修订。
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乳胶漆耐冻融性的测定

１　范围

本标准规定了测定以合成树脂乳液为基料的水性漆，经受冷冻并融化后，其黏度、抗凝聚或抗结块

等方面有无损害性变化和保持原有性能程度的试验方法。

本标准适用于乳胶漆耐冻融性的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２６９　建筑涂料黏度的测定　斯托默黏度计法

３　仪器和材料

３．１　冷冻箱：一个合适的箱子，其大小应能容纳若干个试验样品，箱内温度应能保持在试验所需温度的

±２℃。

３．２　黏度计：带有桨叶型转子的斯托默（Ｓｔｏｒｍｅｒ）黏度计。

３．３　黑白卡片纸：黑色反射率不大于１％；白色反射率为（８０±２）％。

３．４　软毛刷或线棒涂布器。

４　取样

按ＧＢ／Ｔ３１８６的规定，取受试产品的代表性样品。

５　试验程序

５．１　犃法

５．１．１　样品制备

将试样搅拌均匀后装入容积为５００ｍＬ的洁净的带有密封盖的大口玻璃瓶、塑料瓶或有衬里材料

的铁罐中，装入量为容器的２／３，及时盖好盖子。

５．１．２　试验步骤

将样品罐放入冷冻箱内，冷冻箱温度保持在（－５±２）℃。样品罐不得与箱壁或箱底接触（可将样品

罐放在架子上），相邻样品罐之间以及样品罐与箱壁之间至少要留有２５ｍｍ的间隙，以利于空气围绕样

品自由循环。样品罐在冷冻箱中放置１８ｈ后取出，然后在（２３±２）℃条件下放置６ｈ，为一次完整的冻

融循环。

５．１．３　检查与结果评定

试样经规定或商定的循环次数后，打开容器，充分搅拌试样，观察有无硬块、凝聚及分离现象。如

无，以“不变质”表示。

５．２　犅法

５．２．１　样品制备

５．２．１．１　将试样搅拌均匀后装入容积为５００ｍＬ的洁净的带有密封盖的大口玻璃瓶、塑料瓶或有衬里
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