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引  言

  JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列

规范。
本规程与JJG518—1998相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了引用文件 (见第2章)及术语和计量单位 (见第3章);
———计量性能要求对L型标准皮托管、L型工作级皮托管和S型皮托管进行了分别

规定,增加了测量范围和重复性 (见第5章);
———通用技术条件中删除了外形尺寸要求 (见第6章);
———细化了检定不同类型皮托管的标准器,修改了风洞、微差压计和配套环境设备

的技术要求,增加了试验环境湿度的要求 (见7.1);
———删除了皮托管尺寸、夹角,总压孔直径、静压孔直径等的测量;
———细化了检定方法 (见7.3);
———更改了皮托管的检定周期 (见7.5);
———删除了附录3;
———增加了标准皮托管风速计算方法 (见附录A);
———细化了检定记录格式 (见附录B、附录C);
———细化了检定证书/检定结果通知书内页信息及格式 (见附录D)。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG518—1998。
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皮托管检定规程

1 范围

本规程适用于L型皮托管和S型皮托管的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 静压孔 staticpressuretapping
一组用于测量流体静压的孔。

3.1.2 总压孔 totalpressuretapping
用于测量流体滞止压力的孔。

3.1.3 压差 differentialpressure
总压孔和静压孔之间的压力差。

3.2 计量单位

3.2.1 皮托管的校准系数为无量纲常数,表示为α。

3.2.2 皮托管测得的差压值的法定计量单位为帕斯卡,符号为Pa。

4 概述

皮托管是一种通过测量流体总压和静压之间的压差来确定流体流速的管状装置,通

常与微差压计配套使用。按照皮托管外形结构的不同,可以分为L型皮托管和S型皮

托管两种。

L型皮托管由支杆和圆柱形测头组成,支杆和测头垂直连接。直角的一边为测头,
总压孔位于测头的顶部,静压孔位于测头周围的一个或多个横截面上,从静压孔到总压

孔的部分称为鼻端,鼻端形状有球形、锥形和椭圆形3种;直角的另一边为支杆,其上

有定向杆、总压接头和静压接头。L型皮托管外形结构如图1所示。
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