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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９２１６《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》分为６个部分：

———第１１部分：试验装置———火焰温度不低于７５０℃的单独供火；

———第１２部分：试验装置———火焰温度不低于８３０℃的供火并施加冲击；

———第２１部分：试验步骤和要求———额定电压０．６／１．０ｋＶ及以下电缆；

———第２３部分：试验步骤和要求———数据电缆；

———第２５部分：试验步骤和要求———光缆；

———第３１部分：供火并施加冲击的试验程序和要求———额定电压０．６／１ｋＶ及以下电缆。

本部分为ＧＢ／Ｔ１９２１６的第１２部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３３１１２：２００２《在火焰条件下电缆的线路完整性试验　第１２部分：试验装

置———火焰温度不低于８３０℃的供火并施加冲击》。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———本部分名称修改为：“在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验　第１２部分：试验装置———

火焰温度不低于８３０℃的供火并施加冲击”；

———与本部分名称相对应，英文名称修改为：“Ｔｅｓｔｓｆｏｒｅｌｅｃｔｒｉｃｏｒｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｃａｂｌｅｓｕｎｄｅｒｆｉｒｅ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ—Ｃｉｒｃｕｉｔｉｎｔｅｇｒｉｔｙ—Ｐａｒｔ１２：Ａｐｐａｒａｔｕｓ—Ｆｉｒｅｗｉｔｈｓｈｏｃｋａｔａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆａｔ

ｌｅａｓｔ８３０℃”；

———删除了ＩＥＣ６０３３１１２：２００２的前言和引言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：无锡江南电缆有限公司、无锡市沪安电线电缆有限公司、江苏新远程电缆有

限公司、金龙羽集团有限公司、上海胜华电缆（集团）有限公司、四川明星电缆有限公司。

本部分主要起草人：龚国祥、夏亚芳、钱晓娟、薛元洪、陆技才、闻金海、盛业武。

本部分首次发布。

Ⅲ

犌犅／犜１９２１６．１２—２００８／犐犈犆６０３３１１２：２００２



在火焰条件下电缆或光缆的线路

完整性试验　第１２部分：试验装置———

火焰温度不低于８３０℃的

供火并施加冲击

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９２１６的本部分规定了用于受控热输出标称温度为８５０℃的火焰供火和机械冲击试验条件

下，要求保持线路完整性的试验电缆所使用的试验装置。

附录Ａ提供了试验用喷灯和控制系统的验证方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９２１６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９２１６．１１—２００３　在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验　第１１部分：试验装置———

火焰温度不低于７５０℃的单独供火（ＩＥＣ６０３３１１１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８３９．１—１９９７　热电偶　第１部分：分度表（ｉｄｔＩＥＣ６０５８４１：１９９５）

ＩＥＣ指南１０４：１９９７　安全出版物的制定及基础安全出版物和同类安全出版物的应用

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

线路完整性　犮犻狉犮狌犻狋犻狀狋犲犵狉犻狋狔

在规定的火源和时间下燃烧时，能持续地在指定状态下运行的能力。

４　试验条件

４．１　试验环境

试验应在一个至少具有２０ｍ３ 的合适箱体里进行，该箱体具有去除燃烧产生的任何有害气体的设

施，并有足够的通风来维持试验过程中的火焰。但不应使用强迫通风。

注１：合适箱体的例子如ＧＢ／Ｔ１７６５１．１规定的燃烧室。

在每次试验开始时，箱体和试验装置应保持在１０℃～４０℃之间。

在验证和电缆试验过程中，箱体内的通风和屏障条件应相同。

注２：屏障，如ＧＢ／Ｔ１７６５１．１规定的挡板，可放在适当的位置以保护喷灯，不使气流影响火焰的几何形状。

注３：本部分的试验可能使用危险电压和温度，应采用适当的防护措施，以防止可能产生的冲击、燃烧、火灾和爆炸

等危险，并防止可能产生的任何有害气体。

５　试验装置

５．１　试验装置的组成

试验装置应有如下部分组成：
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