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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１０６２—１９９２《锯材生产综合能耗》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１０６２—１９９２相比主要变化如下：

———对锯材厚度进行了修订；

———增加锯材长度修正系数；

———对原木直径进行了修订；

———将针叶树比例改为高密度树种比例；

———按国家规定装设采暖装置的地区，对锯材生产能耗指标进行了修订；

———按国家规定装设降温装置的地区，对锯材生产能耗指标进行了修订；

———删除了采暖期未进行采暖的修正系数；

———删除了锯材生产工序能耗率比例；

———对锯材单位产量基本能耗分级指标进行了修订；

———对锯材机械化程度，按锯割生产工序能耗率所占比例进行了修订。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家林业局林业生产企业能源标准化技术归口单位提出。

本标准由国家林业局归口。

本标准负责起草单位：黑龙江省木材采运研究所、黑龙江省苇河林业局木材综合加工厂。

本标准主要起草人：战廷文、杨树平、王怀宇、曹军、李涛、张重修。
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锯材生产综合能耗

１　范围

本标准给出了锯材生产综合能耗的术语，规定了木材加工企业锯材生产单位产量综合能耗等级指

标和计算方法。

本标准适用于木材加工企业锯材生产综合能耗计算和能耗等级考核。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３３　木材密度测定方法

ＧＢ／Ｔ２５８６　热量单位符号与换算

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

锯材生产综合能耗量　狇狌犪狀狋犻狋狔狅犳犻狀狋犲犵狉犪狋犻狅狀犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犻狀狊犪狑狀狋犻犿犫犲狉狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

在统计期内木材加工企业在锯材生产中实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法，分别折算

为标准煤后的总和。

３．２

锯材生产单位产量综合能耗　狊狔狀狋犺犲狊犻狕犲犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狌狀犻狋狅狌狋狆狌狋犻狀狊犪狑狀狋犻犿犫犲狉狆狉狅犱狌犮

狋犻狅狀

锯材生产在同一统计期内的综合能耗总量与合格锯材产量的比值。

３．２．１

锯材生产单位产量直接综合能耗　犱犻狉犲犮狋狊狔狀狋犺犲狊犻狕犲犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狌狀犻狋狅狌狋狆狌狋犻狀狊犪狑狀狋犻犿

犫犲狉狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

锯材生产在同一统计期内，主要生产系统的综合能耗量与生产的合格锯材产量的比值。

３．２．２

锯材生产单位产量间接综合能耗　犻狀犱犻狉犲犮狋狊狔狀狋犺犲狊犻狕犲犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狌狀犻狋狅狌狋狆狌狋犻狀狊犪狑狀

狋犻犿犫犲狉狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

锯材生产在同一计划统计期内，辅助生产系统与附属生产系统综合能耗量之和与生产的合格锯材

产量的比值。

３．３

锯材生产基本能耗　犫犪狊犻犮犪犾犾狔犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳犻狀狊犪狑狀狋犻犿犫犲狉狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

锯材生产在基本条件下 （密度在 ０．６ｇ／ｃｍ
３以上树种比例占 ５０％ ～７５％，原木径级为

３０ｃｍ～３８ｃｍ，锯材厚度为２５ｍｍ～３５ｍｍ的中板，锯材长度４ｍ～６ｍ，锯割能耗占直接生产能耗的
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