
书书书

犐犆犛１３．３００
犃８０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜９２８３—２００８
代替ＧＢ／Ｔ９２８３—１９８８

涂料用溶剂馏程的测定

犛狅犾狏犲狀狋犳狅狉犮狅犪狋犻狀犵—

犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳犱犻狊狋犻犾犾犪狋犻狅狀狉犪狀犵犲

２００８０５１２发布 ２００８０９０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前
!!

言

本标准等同采用
!"#$%&'&

!

&((&

"涂料用溶剂馏程的测定#$德文版%&

为便于使用'本标准作了下列编辑性修改!

)

%

!

将
!"#$%&'&

!

&((&
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"涂料用有机溶剂沸程的测定#&

本标准的附录
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为规范性附录&
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涂料用溶剂馏程的测定
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范围

本标准规定了涂料用溶剂馏程测定的原理-仪器设备-试验步骤-结果计算和精密度&

本标准适用于涂料用溶剂馏程的测定&本标准也适用于溶液稀释剂与混合剂馏程的测定&
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规范性引用文件

下列文件中的条款'通过本标准的引用而成为本标准的条款&凡是注日期的引用文件'其随后所有

的修改单$不包括勘误的内容%或修订版均不适用于本标准'然而'鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本&凡是不注日期的引用文件'其最新版本适用于本标准&
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用于技术领域的挥发性有机液体馏程的测定
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一般性方法
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挥发性有机液体馏程检测方法
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温度计的要求
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玻璃实验室设备
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特殊用途的实验室温度计
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金属实验室设备
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部分!固定或可旋转的三脚架套筒-双头接合套筒
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苯系物要求
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涂料用原料取样
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概念
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一般性规定
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涂料用原料取样
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液体
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涂层材料$涂料以及类似的材料%
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概念
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术语和定义

下列术语和定义适用于本标准&
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沸点
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直接显示的蒸发温度&

注!校正内容参见第
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章&
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初馏点
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第一滴蒸馏液落入容器时的沸点温度&
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终馏点
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按照规定对溶剂进行加热后的最高沸点温度&通常活塞顶部残余的液体全部蒸发后即可达到此温

度$干点%&

注!终馏点也可能是下列情况下的温度!第一次出现分解的典型征兆'比如活塞上出现雾化现象和+或出现温度起

伏$分解开始%等等&
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初馏点与终馏点之间的温度差&
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馏出液收集量
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量筒所收集的液体量'以体积分数$
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