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本色坯布生产折标准品用电单耗的

计算方法

1 范围

本标准规定了棉纺织企业生产的本色坯布折标准品用电单耗的术语和定义、本色坯布生产工艺流

程、本色坯布生产各工序用电折合率的计算、本色坯布生产各工序折合标准品产量的计算、空压机用电

量的计算、坯布产品折标准品基本生产用电单耗的计算、空调及其他辅助用电折标准品用电单耗的计

算、本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法。
本标准适用于喷气织机生产的本色坯布折标准品用电单耗的计算。其他无梭织机可参照执行。
注:本色坯布指以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺纱线为原料,机织制成的织物。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
本色坯布生产用电 electricityconsumptionofproductionforgreyfabric
直接用于本色坯布生产过程的用电量,单位为千瓦时(kW·h)。主要由基本生产用电、生产空调

用电及其他辅助用电(生产照明用电及其他直接用于坯布生产活动的用电)构成。

2.2
基本生产用电 electricityconsumptionofessentialproduction
直接用于本色坯布生产过程的基本用电量,分为准备工序用电、织造工序用电、整理工序用电、空压

机用电。

2.3
生产空调用电 electricityconsumptionofventilationsystem
保证满足本色坯布生产所需温湿度而配置的空调、制冷设备及相应控制设施所耗电量。

2.4
生产照明用电 electricityconsumptionofproductionillumination
直接用于本色坯布生产流程各工序的照明用电量。

2.5
其他用电 otherelectricityconsumption
保全、保养及专件维修等坯布生产维护用电以及车间后勤、管理服务等用电量。
注:坯布生产企业应按用电计算要求和计量法规安装电表,定期抄表结算。用电结算日期应与企业产量结算盘存

日期一致。

2.6
本色坯布标准品 standardproducttogreyfabric
以普梳14.8tex(40s)×14.8tex(40s)、经密523.5根/10cm(133根/英寸)×纬密283.5根/10cm

(72根/英寸)、门幅160.0cm(63英寸)平纹,总经根数8378根的纯棉坯布为本色坯布标准品。
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