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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８０１３—１９９９《天然生胶　加速贮存硬化值的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８０１３—１９９９相比主要差异如下：

———增加了第二法：门尼黏度计法；

———本标准作了编辑性修改。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本标准主要起草人：陈成海、邓维用、黄茂芳。

本标准于１９９９年１１月首次发布。
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天然生胶　加速贮存硬化值的测定

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了用快速塑性计和门尼黏度计测定天然生胶加速贮存硬化值的方法。

本标准适用于具有恒黏特性的天然生胶品种性能的评价。

注：加速贮存硬化值的测定，可以探知固体天然生胶在贮存期间，因分子交联而使黏度增加的程度。这种交联的形

成，主要是由于橡胶分子中天然存在的醛基所促成的某些缩合反应。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２３２．１　未硫化橡胶　用圆剪切粘度度计进行测定　第１部分：门尼粘度的测定

（ＧＢ／Ｔ１２３２．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ２８９．１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３５１０　未硫化胶　塑性的测定　快速塑性计法（ＧＢ／Ｔ３５１０—２００６，ＩＳＯ２００７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５３４０　天然、合成生胶取样及制样方法（ＧＢ／Ｔ１５３４０—１９９４，ｉｄｔＩＳＯ１７９５：１９９２）

３　快速塑性计法

３．１　原理

将试样放在五氧化二磷为干燥剂的容器中，在大气压和６０℃±１℃的温度下贮存２４ｈ±０．１ｈ；将

经过加速贮存硬化的试样和未经加速贮存硬化的试样进行快速塑性值的测定，两者之差（ΔΡ）称为加速

贮存硬化值。

３．２　仪器和材料

３．２．１　快速塑性计，使用直径为１０．０ｍｍ的上压板。

３．２．２　切片机，应符合ＧＢ／Ｔ３５１０的规定。

３．２．３　实验室开放式炼胶机，辊筒直径（外径）为１５０ｍｍ～１５５ｍｍ，辊筒长度（两档板间）为２５０ｍｍ～

２８０ｍｍ，前辊转速为２４ｒ／ｍｉｎ±１ｒ／ｍｉｎ，前辊与后辊的速比为１．０∶１．４。

３．２．４　电热恒温干燥箱，整个有效空间的温差在±１℃以内，装满称瓶后１０ｍｉｎ内应能回复到规定温

度的±１℃以内。

３．２．５　测厚计，具有分度值为０．０１ｍｍ的百分表，测头接触平面的直径为４ｍｍ，工作压力为２２ｋＰａ±

５ｋＰａ。

３．２．６　称瓶，采用图１所示的结构和尺寸。
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