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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９２９１—１９８８《表面活性剂　高温条件下分散染料染聚酯织物用匀染剂的抑染作

用测试法》。

本标准与ＤＩＮ５４２９０ＴｅｉＬ２：１９８８《高温条件下　分散染料染聚酯织物时匀染剂作用的测试方

法———抑染作用的测试》的一致性程度为非等效。

本标准与ＤＩＮ５４２９０ＴｅｉＬ２：１９８８的主要差异如下：

———本标准在“术语和定义”章节中只保留了本标准中所涉及到的定义，其他一律删除；

———本标准在“试剂或材料”章节中，材料为聚酯标准贴衬织物，不再指定是哪家公司的产品；

———本标准在“被吸附染料量的测定”章节中，把原来的“注”独立成为“方法２”一节。同时，“方法

１”中增加了“工作曲线的绘制”。

本标准与ＧＢ／Ｔ９２９１—１９８８相比较主要差异如下：

———增加了一种测得吸附在聚酯织物上的染料量的方法；

———增加了术语和定义；

———取消原标准中结果评定一节；

———增加了实验报告部分。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由化学工业表面活性剂标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海染料研究所有限公司、浙江皇马化工集团。

本标准起草人：徐苏梅、顾乃祁、王伟松、孟照平。

本标准于１９８８年首次发布。
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表面活性剂

高温条件下分散染料染聚酯织物时

匀染剂的抑染作用测试法

１　范围

本标准规定了表面活性剂在高温条件下，分散染料染聚酯织物时匀染剂的抑染作用测试方法。

本标准适用于测定某些匀染剂在高温条件下的抑染作用及所加匀染剂浓度与抑染作用的关系。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４８４１．１　染料染色标准深度色卡１／１

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

高温染色　犺犻犵犺狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犱狔犲犻狀犵

染色过程是在加压条件下，于１２０℃～１４０℃的高温下进行的。

３．２

匀染剂　犾犲狏犲犾犻狀犵犪犵犲狀狋

促使染料均匀分布在织物上的产品。

３．３

抑染作用　狉犲狊狋狉犪犻狀犻狀犵犲犳犳犲犮狋

染料助剂的一种特性，在染色平衡时能降低染浴中染料的吸尽。

３．４

标准深度　狊狋犪狀犱犪狉犱犱犲狆狋犺

染料染色的标准深度。

３．５

空白浴　犫犾犪狀犽犫犪狋犺

含有所有的在标准染色法要用的药品和助剂，但不含染料的一种处理浴。

４　原理

在用分散染料染聚酯织物过程中除使用其他助剂（如分散剂）之外还经常使用匀染剂。它具有促染

作用、缓染作用、移染作用、抑染作用及匀染作用。将被测试织物置于密封的染浴容器中，不加和添加递

增的匀染剂量，以某分散染料在１３０℃染色９０ｍｉｎ，再经还原清洗，热空气固色后，测得吸附在聚酯织物

上的染料量。以不加匀染剂与加匀染剂时吸附在织物上的染料量之差与不加匀染剂时吸附在织物上的

染料量的百分值来表示。
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