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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６１２３８１：２００３《额定电压３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）电力电缆用压接和机械连接金

具　第１部分：试验方法和要求》（第２版，英文版）。

本标准根据ＩＥＣ６１２３８１：２００３重新起草，其章条编号和ＩＥＣ６１２３８１：２００３完全一致。

在采用ＩＥＣ６１２３８１：２００３时，本标准作了一些修改。有关技术性差异已编入正文并在它们所涉及

的条款的空白处用垂直单线标识。主要技术性差异和解释如下：

———考虑到我国电网国情，本标准将电压适用范围延伸到了３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除ＩＥＣ６１２３８１：２００３的引言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９３２７．１—１９８８《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法　总则》、ＧＢ／Ｔ９３２７．２—

１９８８《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法　直流电阻试验方法》、ＧＢ／Ｔ９３２７．３—１９８８《电缆导体压

缩和机械连接接头试验方法　短路试验方法》、ＧＢ／Ｔ９３２７．４—１９８８《电缆导体压缩和机械连接接头试

验方法　热循环试验方法》和 ＧＢ／Ｔ９３２７．５—１９８８《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法　抗拉强

度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９３２７—１９８８相比，主要变化如下：

———接头种类由Ａ、Ｂ、Ｃ三类减为Ａ、Ｂ两类（ＧＢ／Ｔ９３２７．４—１９８８的附录Ｂ，本版第１章）；

———热循环次数由２５０次、５００次、１０００次统一规定为１０００次（ＧＢ／Ｔ９３２７．４—１９８８的表３，本版

６．３．３）；

———短路试验由３次增加到６次（ＧＢ／Ｔ９３２７．４—１９８８的表３，本版６．３．４、表２）；

———电气试验中取消了初始电阻比率要求；初始离散度和平均离散度要求由０．１５（压接式）、０．３

（机械）统一规定为０．３（ＧＢ／Ｔ９３２７．１—１９８８的表Ａ１和表Ａ３，本版表２）；

———机械性能由抗拉强度试验改为拉力试验（ＧＢ／Ｔ９３２７．１—１９８８的表Ａ４，本版表３）；

———增加了关于提高测量精确度的建议（本版的附录Ｃ）；

———增加了短路电流的测量（本版的附录Ｄ）；

———增加了计算方法（本版的附录Ｅ）；

———增加了计算方法的解释（本版的附录Ｆ）；

———增加了温度变化曲线图的解释（本版的附录Ｇ）；

———增加了关于电气连接金具评估试验结果统计方法的解释（本版的附录 Ｈ）；

———增加了ＩＥＣ６１２３８１的参考文献（本版的参考文献）；

———取消了１９８８版分５个部分的编排方式。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｅ为规范性附录；附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｆ、附录Ｇ和附录Ｈ为资料

性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准起草单位：上海电缆研究所、永固集团股份有限公司。

本标准主要起草人：顾荣荣、葛光明、郑革、郑晓权、陈钧法、张智勇、马瞻。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９３２７．１—１９８８，ＧＢ／Ｔ９３２７．２—１９８８，ＧＢ／Ｔ９３２７．３—１９８８，ＧＢ／Ｔ９３２７．４—１９８８，

ＧＢ／Ｔ９３２７．５—１９８８。
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额定电压３５犽犞（犝犿＝４０．５犽犞）

及以下电力电缆导体用压接式和

机械式连接金具　试验方法和要求

１　范围

本标准适用于额定电压３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具，

例如适用于直埋电缆或安装在建筑物内的电缆。这些电缆为：

ａ）　符合 ＧＢ／Ｔ３９５６—２００８标准的导体，铜芯导体截面积为１０ｍｍ
２ 以上，铝芯导体截面积为

１６ｍｍ２以上。

ｂ）　导体的最高连续运行温度不超过９０℃。

本标准不适用于架空导体上的连接金具，该连接金具有特殊机械要求，需专门设计。本标准也不适

用于具有滑动连接的可分离连接金具或多芯连接金具（即滑环连接金具）。

虽然无法准确地确定所有应用的使用条件，但还是可以将连接金具分成两大类：

———Ａ类：Ａ类连接金具适用于能承受相对较长时间和较大强度的短路电流作用的配电或工业网

络。因此，Ａ类连接金具可在大多数环境下使用。

———Ｂ类：Ｂ类连接金具适用于装有保护装置（例如快熔保险装置）且能将过载负荷或短路电流迅

速排除的网络。

根据连接金具应用的不同，连接金具进行下列试验：

———Ａ类：热循环和短路试验。

———Ｂ类：仅做热循环试验。

本标准的目的是确定适用于电力电缆铜或铝导体用压接式或机械式连接金具型式试验的方法和

要求。

以前，对该类产品的认可是依据使用性能达到国家标准或规范的基础上进行的。本标准的出版并

不否定已有的认可。然而，根据早期标准或规范认可产品不能声明符合本标准，除非这些产品经过特别

的试验。

产品获得认可后，无须重新进行试验，除非连接金具的材料、设计或生产流程发生了变化，且这些变

化可能会影响到连接金具的特性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１　电工术语　电缆（ｉｄｔＩＥＣ６００５０（４６１）：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３９５６—２００８　电缆的导体 （ＩＥＣ６０２２８：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１２２３—２００７　老化试验数据统计分析导则　建立在正态分布的试验结果的平均值基础上

的方法（ＩＥＣ６０４９３１：１９７４，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
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