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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１２３２６—２０００《电能质量　电压波动和闪变》。

与ＧＢ１２３２６—２０００相比，本次修订的主要内容有：

———对闪变的限值进行了调整，以长时间闪变值犘ｌｔ作为闪变的限值，较原闪变限值有一定程度的

放宽。对单个波动负荷引起的闪变，根据实际情况仍分三级处理，但有一定简化，并对超标用

户提出明确的治理要求。

———对电压波动限值的判据进行了调整。对于电压变动频度较低或规则的周期性电压波动，仍采

用现行限值作为其判据；对于随机性不规则的电压波动，规定了电压变动的最大值作为判据，

并调整了原限值。这样增强了电压波动测量和判断是否合格的可操作性。

———对闪变的测量持续时间、取值方法进行了调整。电力系统公共连接点的闪变采用一个星期

（１６８ｈ）测量，单个波动负荷引起的闪变采用一天（２４ｈ）测量，都取最大值为合格判据。

———对闪变的估算方法进行了简化，删除了原标准中不常用的正弦波、三角波电压波动犘ｓｔ＝１曲

线分析法以及难于执行的仿真法和闪变时间分析法。

———简化了原标准附录Ｃ涉及的闪变分析实例和评估方法，用较简洁的方式给出了各种电弧炉闪

变评估系数。

———电压波动和闪变的限值的适用范围扩展到超高压（ＥＨＶ）系统，但不考虑ＥＨＶ对下一电压等

级的闪变传递。闪变的传递系数统一修改为推荐值０．８。

———增加了闪变合格率的统计方法，以便于闪变状况的评估。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国电力科学研究院、广东电网公司电力科学研究院、中机生产力促进中心、浙江

省电力试验研究院、北京电力公司北京电力试验研究院、中冶京诚工程技术有限公司、武汉国测科技股

份有限公司。

本标准主要起草人：赵刚、梅桂华、刘迅、张建平、于希娟、林海雪、曾幼云、于坤山、卜正良。

本标准所代替标准的历次版本发表情况为：

———ＧＢ１２３２６—１９９０，ＧＢ１２３２６—２０００。
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电能质量　电压波动和闪变

１　范围

本标准规定了电压波动和闪变的限值及测试、计算和评估方法。

本标准适用于交流５０Ｈｚ电力系统正常运行方式下，由波动负荷引起的公共连接点电压的快速变

动及由此可能引起人对灯光闪烁明显感觉的场合。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６—２００７　标准电压（ＩＥＣ６００３８：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ１７６２５．２　电磁兼容　限值　对每相额定电流≤１６Ａ且无条件接入的设备在公用低压供电系

统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制（ＧＢ１７６２５．２—２００７，ＩＥＣ６１０００３３：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ１７６２５．３　电磁兼容　限值　对额定电流大于１６Ａ的设备在低压供电系统中产生的电压波

动和闪烁的限制 （ＧＢ／Ｚ１７６２５．３—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６１０００３５：１９９４）

ＩＥＣ６１０００４１５：１９９６　电磁兼容　试验和测量技术　闪变仪功能和设计规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

公共连接点　狆狅犻狀狋狅犳犮狅犿犿狅狀犮狅狌狆犾犻狀犵

ＰＣＣ

电力系统中一个以上用户的连接处。

３．２

波动负荷　犳犾狌犮狋狌犪狋犻狀犵犾狅犪犱

生产（或运行）过程中周期性或非周期性地从供电网中取用变动功率的负荷。例如：炼钢电弧炉、轧

机、电弧焊机等。

３．３

电压波动　狏狅犾狋犪犵犲犳犾狌犮狋狌犪狋犻狅狀

电压方均根值（有效值）一系列的变动或连续的改变。

３．４

电压方均根值曲线　犚．犕．犛．狏狅犾狋犪犵犲狊犺犪狆犲

犝（狋）

每半个基波电压周期方均根值（有效值）的时间函数。

３．５

电压变动　狉犲犾犪狋犻狏犲狏狅犾狋犪犵犲犮犺犪狀犵犲

犱

电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差，以系统标称电压的百分数表示。

１
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