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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０９２３：２００６《灯用附件　放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器　性能要求》（英

文版）。

为便于使用，本标准对ＩＥＣ６０９２３：２００６做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＥＣ６０９２３”改为“本标准”，“ＩＥＣ６０９２３号标准”一词改为“ＧＢ／Ｔ１５０４２”；

ｂ）　删除ＩＥＣ６０９２３的前言和引言；

ｃ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｄ）　对于ＩＥＣ６０９２３：２００６引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本标准用引用我国

的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标

准，在本部分中均被直接引用（见本标准的１．２）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５０４２—２００５《灯用附件　放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器　性能要求》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５０４２—２００５相比主要差异如下：

———在ＧＢ／Ｔ１５０４２的３．７增加“应特别注意那些含有“用于镇流器设计的资料”的灯性能标准。

这些资料对于合格的灯工作必须遵循。但是本标准不要求灯性能测试作为镇流器型式测试认

证的一部分。”一段，形成本标准第４章的最后一段；

———在ＧＢ／Ｔ１５０４２附录Ａ的Ａ．２．５．２“符合Ａ．２．５．１热性能要求的其他型号的放电灯用镇流器

体积大，价格高。”改为本标准的“符合Ａ．２．５．１热性能要求的其他型号的放电灯用基准镇流

器体积大，价格高。”；

———９．２中的电阻符号犚２ 改成犚。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录，附录Ｅ、附录Ｆ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：福建源光亚明电器有限公司、国家电光源质量监督检验中心（上海）、佛山市华全

电气照明有限公司。

本标准主要起草人：张和泉、林兴、俞安琪、区志杨、柯柏权。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５０４２—１９９４；ＧＢ／Ｔ１５０４２—２００５。
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灯用附件　放电灯（管形荧光灯除外）

用镇流器　性能要求

１　范围

本标准规定了高压汞灯、低压钠灯、高压钠灯和金属卤化物灯等放电灯用镇流器的性能要求。第

１２章～第１５章对特定类型的镇流器均规定了具体要求。本标准所论述的是使用５０Ｈｚ或６０Ｈｚ、

１０００Ｖ以下交流电源的电感式放电灯用镇流器，灯的额定功率、尺寸及特性均应符合相应ＩＥＣ的灯标

准的规定。

注１：对于某些类型的放电灯，需要使用触发器。

注２：对于装有串联电容器或使用串联电容器的镇流器，其要求尚在研究之中。

注３：管形荧光灯用镇流器的性能要求在ＧＢ／Ｔ１４０４４中给出。

注４：已有关于灯具和独立式控制器装置等最终产成品的电源电流谐波规律规定的各地方标准。在此方面，灯具中

的控制器装置在此方面为主要因素尤为突出。控制器装置和及其他部件应一起满足符合这些标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９５１０．１　灯的控制装置　第１部分：一般要求和安全要求 （ＧＢ１９５１０．１—２００８，ＩＥＣ６１３４７１：

２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．２　灯的控制装置　第２部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 （ＧＢ１９５１０．２—

２００８，ＩＥＣ６１３４７２１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．１０　灯的控制装置　 第 １０ 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求

（ＧＢ１９５１０．１０—２００８，ＩＥＣ６１３４７２９：２００６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０１８８　高压汞灯（Ｈｉｇｈｐｒｅｓｓｕｒｅｍｅｒｃｕｒｙｖａｐｏｕｒｌａｍｐｓ）

ＩＥＣ６０１９２　低压钠灯（Ｌｏｗｐｒｅｓｓｕｒｅｓｏｄｉｕｍｖａｐｏｕｒｌａｍｐｓ）

ＩＥＣ６０６６２　高压钠灯（Ｈｉｇｈｐｒｅｓｓｕｒｅｓｏｄｉｕｍｖａｐｏｕｒｌａｍｐｓ）

ＩＥＣ６１１６７　金属卤化物灯（Ｍｅｔａｌｈａｌｉｄｅｌａｍｐｓ）

３　定义

采用ＧＢ１９５１０．１０和ＧＢ１９５１０．１所规定的定义。

４　关于试验的一般说明

本标准规定的试验均为型式试验。

注：本标准所述要求和公差均是根据对制造商为此目的提供的型式试验样品进行试验而制定的。这种型式试验样

品原则上应具有制造商产品的典型特性，并应尽可能接近该产品中心点值。关于本标准给出的公差，可以预计

大部分产品只要按照试验样品去生产，将符合本标准。然而由于产品的广泛性离散性，所以不可避免有时会出

现超出规定的公差范围的镇流器。

关于计数检查抽样方案和程序，参见ＩＥＣ６０４１０。

各项试验应按照条款的顺序进行，但另有规定时除外。
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