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前　　言

　　本标准第４章和第７章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替ＧＢ９７４５—１９９５《航空轮胎》。

本标准与ＩＳＯ３３２４１：１９９７《航空轮胎　第１部分：规范》、美国联邦航空管理局技术标准规定ＴＳＯ

Ｃ６２ｅ《航空轮胎》的一致性程度为非等效。

本标准与ＧＢ９７４５—１９９５相比主要变化如下：

———修改了适用范围（１９９５年版的第１章；本版的第１章）；

———增加了１项定义（本版的第３章）；

———增加了对装在有防滑齿轮辋上的有内胎轮胎胎圈密合压力的要求及其试验方法（本版的４．５

和５．５）；

———删去了对材料适用性、材料耐高低温、轮胎重量和物理性能的要求及其试验方法（１９９５年版的

４．２、４．４、４．１０、４．１４、５．２和５．９）；

———修改了对轮胎静平衡差度的要求（１９９５年版的４．１２；本版的４．６）；

———将第６章调整为资料性附录Ａ（１９９５年版的第６章；本版的第６章）；

———删去了包装条款（１９９５年版的７．２）；

———修改了轮胎标志、贮存与使用（１９９５年版的第７章；本版的第７章）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会航空轮胎分技术委员会归口。

本标准起草单位：中橡集团曙光橡胶工业研究设计院。

本标准主要起草人：邓海燕、周碧蓉、张虹、齐立平。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９７４５—１９８８、ＧＢ９７４５—１９９５。
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航 空 轮 胎

１　范围

本标准规定了航空斜交轮胎的要求、试验方法、检验规则、标志、贮存与使用。

本标准适用于各类民用新航空斜交轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ９７４６　航空轮胎系列

ＧＢ／Ｔ９７４７　航空轮胎试验方法

ＧＢ／Ｔ１３６５２　航空轮胎表面质量

ＨＧ２１９５　航空轮胎使用与保养

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

额定充气内压　狉犪狋犲犱犻狀犳犾犪狋犻狅狀狆狉犲狊狊狌狉犲

轮胎在额定负荷条件下，对应于静负荷半径的充气内压值。

４　要求

４．１　规格尺寸、额定值和静负荷半径

４．１．１　规格表达式、新轮胎充气尺寸、额定负荷、额定充气内压和静负荷半径应符合ＧＢ／Ｔ９７４６的规

定。ＧＢ／Ｔ９７４６没有的规格或无规定胎肩尺寸的轮胎，其最大胎肩尺寸应按式（１）和式（２）确定：

犠Ｓ＝０．９犠 …………………………（１）

犎Ｓ＝０．９犎 …………………………（２）

　　式中：

犠Ｓ———充气轮胎最大胎肩宽；

犠———充气轮胎最大断面宽１
）；

　　１）　最大断面宽包括胎侧上的标志、防擦线及装饰线等的凸起高度，但不包括前轮轮胎导水胶棱的高度。

犎Ｓ———充气轮胎最大胎肩高；

犎———充气轮胎最大断面高。

４．１．２　普通航空轮胎用于直升机时，其额定负荷以普通航空轮胎额定负荷乘以１．５０确定，充气内压也

应相应地乘以１．５０，无需进行任何附加鉴定试验。

４．２　动态性能

４．２．１　低速轮胎应通过２００次着陆试验，其中低速着陆试验和高速着陆试验各１００次。

４．２．２　高速轮胎应通过５０次额定负荷起飞试验，１次１．５倍额定负荷超载起飞试验，１０次滑行试验，
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