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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国物品编码标准化技术委员会(SAC/TC287)提出并归口。
本标准起草单位:中国物品编码中心、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、北京东方捷码科技开发

中心、深圳市标准技术研究院、河南省标准研究院、山东省标准化研究所、黑龙江省标准化研究院、江苏

省质量和标准化研究院。
本标准主要起草人:罗秋科、李素彩、刘小峰、仲伟、陈浩、李健华、杜景荣、王佩、房艳、李媛红、黄艳、

李凯迪、廖权虹、王瑜、王玎、方方。
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引  言

  本标准作为标识系统各模块之间的枢纽,实现异构系统之间的对接,减少无效的信息互联,分散服

务器端筛选、过滤、冗余检测、数据转换等复杂的数据处理的压力,从而提高系统的性能发挥,保证服务

层与用户层数据一致性,为应用程序提供可靠的服务接口。
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物联网标识体系

Ecode标识体系中间件规范

1 范围

本标准规定了Ecode标识体系中间件的系统架构、功能要求和性能指标项要求。
本标准适用于Ecode标识体系中间件的开发和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12905 条码术语

GB/T31866 物联网标识体系 物品编码Ecode
GB/T35419—2017 物联网标识体系 Ecode在一维条码中的存储

GB/T35420—2017 物联网标识体系 Ecode在二维码中的存储

GB/T35421—2017 物联网标识体系 Ecode在射频标签中的存储

GB/T35423—2017 物联网标识体系 Ecode在NFC标签中的存储

3 术语和定义

GB/T12905和GB/T31866界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
中间件 middleware
位于系统软件之上,用于支持分布式应用软件,连接不同软件实体的支撑软件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

NFC 近场通信(NearFieldCommunication)

RFID 无线射频识别(RadioFrequencyIdentification)

5 Ecode标识体系中间件系统架构

Ecode标识体系中间件由配置子系统、服务子系统、应用开发子系统三部分组成。分别包含以下

内容:

a) 配置子系统包括日志管理、权限控制、安全管理和异常告警功能;

b) 服务子系统包括设备管理接口、数据处理模块、消息模块和应用接口模块;

c) 应用开发子系统提供给用户进行应用程序开发的接口集合。
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