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微 波 消 解 装 置

1 范围

本标准规定了实验室用微波消解装置的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存

的要求。
本标准适用于实验室用微波消解装置(以下简称“装置”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB4706.21—2008 家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB10436—1989 作业场所微波辐射卫生标准

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T16607—1996 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法

3 分类

装置按消解容器的密闭性主要分为以下两类(见表1)。

表1 微波消解装置分类

分  类 根据控制方法的装置分类 不同控制方法装置的说明

非密闭常压微

波消解装置

无温度控制型  通过不同微波功率和辐射时间控制装置的运行

温度控制型  通过设置目标温度控制装置的运行

密闭加压微

波消解装置

压力控制型
 用具有安全保护措施的密闭加压容器,通过设置目

标压力控制装置的运行

温度控制型
 用具有安全保护措施的密闭加压容器,通过设置目

标温度控制装置的运行

温-压双控型
 用具有安全保护措施的密闭加压容器,通过选择目

标压力或温度控制装置的运行

4 要求

4.1 正常工作条件

装置在室内的下列条件下应能正常工作:
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