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籽棉垛温湿度测试方法

1 范围

本标准规定了籽棉垛内温湿度的测试方法。
本标准适用于棉花生产、收购、加工、贸易、仓储等的籽棉垛内温湿度测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GH/T1072 籽棉货场安全技术规范

3 原理

根据籽棉垛大小不同,确定籽棉垛内的温湿度测量点的数量。将温湿度传感器置入籽棉垛内,通过

传感器测量到籽棉垛内的温湿度状况;微处理器对传感器测量的籽棉垛内的温湿度数据信号进行分析、
处理,并传输到籽棉垛外的接收装置,进行存储、显示等。棉垛内的温湿度达到报警预置值时,籽棉温湿

度监测仪发出报警指示。

4 仪器

4.1 测量精度

4.1.1 温度测量精度为±1℃,测量范围为-40℃~85℃。

4.1.2 湿度测量精度为±5%RH,测量范围为40%RH~95%RH。

4.2 其他要求

4.2.1 应具备温湿度报警提示功能。

4.2.2 连续工作时间应不少于180d。

4.2.3 应具有持续数据存储功能。

4.2.4 无线式籽棉温湿度监测仪器的数据存储时间间隔为15min~60min,可调整。

4.2.5 仪器的供电方式应符合GH/T1072的规定。

5 测量步骤

5.1 仪器的调整

仪器使用时,根据实际需要调整预置报警参数和无线式籽棉温湿度监测仪器的数据存储时间间隔。

5.2 测量点的布置

5.2.1 布置的每个测量点应分别能对籽棉垛的上、中、下各部位进行监测。
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