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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC407)提出。
本标准由中华全国供销合作总社归口。
本标准起草单位:南通御丰塑钢包装有限公司、中国棉花协会棉花加工分会、中华全国供销合作总

社郑州棉麻工程技术设计研究所。
本标准主要起草人:蔡光泉、胡春雷、王抚政、王瑞霞、尹青云、杨森、李将、吴金平、魏兵。
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棉花包装用气动焊接机

1 范围

本标准规定了棉花包装用气动焊接机的定义、产品型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于棉花包装用气动焊接机的设计制造及质量检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T5621 凿岩机械与气动工具 性能试验方法

GB/T13306 标牌

GH/T1068—2010 棉花包装用聚酯捆扎带

JB/T3904 凿岩机械与气动工具 金属型、砂型 铸造铝合金铸件通用技术条件

JB/T7161 凿岩机械与气动工具 热处理件通用技术条件

JB/T7162 凿岩机械与气动工具 结构钢熔模铸件通用技术条件

JB/T7163 凿岩机械与气动工具 钢质模锻件通用技术条件

JB/T7164 凿岩机械与气动工具 机械加工件通用技术条件

JB/T7302 凿岩机械与气动工具 产品包装通用技术条件

3 产品型号和基本参数

3.1 产品型号

H

产品代号:焊接机

 Q

类别代号:气动式

 M

应用代号:棉花包装

-X

改型代号:A1、A2、A3……

3.2 基本参数

3.2.1 工作气压:0.8MPa±0.05MPa。

3.2.2 适用聚酯捆扎带规格应符合GH/T1068—2010中5.1.1条表1的规定。

3.2.3 空运转耗气量不大于20L/s。
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