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给水塑料管道轴向线膨胀系数试验方法

1 范围

本标准规定了给水塑料管道轴向线膨胀系数试验的术语和定义、原理、设备、试样、试验步骤、结果

计算与评定和试验记录与报告。

本标准适用于用顶杆示差法测量各类给水塑料管道直管的轴向线膨胀系数。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

QB/T2803 硬质塑料管材弯曲度测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
轴向线膨胀系数 axialcoefficientoflinearexpansion
温度每变化1℃时,塑料管材在轴向长度上的相对变化值。

4 原理

塑料管材的自由段在环境温度和(或)管材内流体温度发生变化时,在轴向长度上会发生尺寸的膨

胀或收缩。

本方法是用顶杆示差法线膨胀系数试验仪对试样进行均匀加热,并控制温度上升速率,测量两温度

点间试样轴向长度变化量,计算线膨胀系数。

5 设备

顶杆示差法线膨胀系数试验仪包括恒温水槽、温度控制系统、形变测量系统,并应符合以下要求:

a) 恒温水槽及温度控制系统可提供温度范围为20℃~95℃的温度环境,保持恒定的温度后,其
平均温差不大于±0.5℃,最大温差不大于±1.0℃,能获得稳定的升温速率,升温速率

为4℃/10min±1℃/10min,温度示值的最大允许误差为±0.1℃;

b) 固定管材试样后,应保证在试验过程中试样仅在轴向发生滑动,径向不应有位移,且滑动摩擦

力应小于5N;

c) 形变测量装置示值的最大允许误差为±0.01mm,且测长计的接触力不应超过1N。
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