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前  言

  GB/T34974《识别卡 机器可读旅行文件》分为3个部分:
———第1部分:机器可读护照;
———第2部分:机器可读签证;
———第3部分:机器可读官方旅行文件。
本部分为GB/T34974的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法参考ISO/IEC7501-1:2008《识别卡 机器可读旅行文件 第1部分:机器

可读护照》编制,与ISO/IEC7501-1:2008的一致性程度为非等效。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、中华人民共和国外交部、北京诺君安信息技术股份

有限公司、中电智能卡有限责任公司、广东天元实业集团股份有限公司。
本部分主要起草人:曹国顺、陈建华、周峥、彭文雨、周孝伟、金倩、薛迪。
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识别卡 机器可读旅行文件
第1部分:机器可读护照

1 范围

GB/T34974的本部分规定了机器可读护照(MRPs)的形态,并为MRP的制作提供了指导,尤其是

在涉及到以视觉和机器可读方式呈现的持证者的详细信息等方面。本部分还对具有生物特征识别机器

可读能力的护照进行了规定。
本部分适用于所有与机器可读(下文简称机读)护照有关的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2659—2000 世界各国和地区名称代码 (ISO3166-1:1997)

GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000)

GB/T12508—1990 光学识别用字母数字字符集 第二部分:OCR-B 字符集印刷图象的形状和

尺寸(ISO1073-2:1976)

GB/T13000 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)(ISO/IEC10646)

GB/T14916 识别卡 物理特性(ISO/IEC7810)

GB/T15852.1—2008 信息技术 安全技术 消息鉴别码 第1部分:采用分组密码的机制

(ISO/IEC9797-1:1999)

GB/T16262(所有部分)信息技术 抽象语法记法一(ASN.1)(所有部分)(ISO/IEC8824)

GB/T16263.1 信息技术 ASN.1 编码规则 第1部分:基本编码规则(BER)、正则编码规则

(CER)和非典型编码规则(DER)规范(ISO/IEC8825-1)

GB/T16649.4 识别卡 集成电路卡 第4部分:用于交换的结构、安全和命令(ISO/IEC7816-4)

GB/T17235 (所有部分)信 息 技 术 连 续 色 调 静 态 图 像 的 数 字 压 缩 及 编 码(所 有 部 分)
(ISO/IEC10918-1;ISO/IEC10918-2)

GB18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T28039—2011 中国人名汉语拼音字母拼写规则

GM/T0002SM4分组密码算法

GM/T0003.1SM2椭圆曲线公钥密码算法

GM/T0004SM3密码杂凑算法

ISO1831:1980 光学字符识别的打印规范(Printingspecificationsforopticalcharacterrecogni-
tion)

ISO/IEC7501-3 识别卡 机读旅行文件 第3部分:机读官方旅行文件(Identificationcards—

Machinereadabletraveldocuments—Part3:Machinereadableofficialtraveldocuments)

ISO/IEC7816-5 识别卡 带触点的集成电路卡 第5部分:应用提供者的登记(Identification
cards—Integratedcircuitcards—Part5:Registrationofapplicationproviders)

ISO/IEC7816-6 识别卡 带触点的集成电路卡 第6部分:行业间数据元(Identification
1
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