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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２９１６：１９７５《羊毛　含碱量的测定》。

本标准与ＩＳＯ２９１６：１９７５相比，主要差异如下：

１．增加了规范性引用文件一章；

２．增加了对试验用蒸馏水的规定要求；

３．增加了计算结果的小数点保留位数；

４．修改了含碱量的公式，浓度由符号犮代替犜，增加摩尔质量犕，并对犓 值重新定义；

５．增加了对试验结果误差范围的规定要求；

６．增加了附录Ａ（资料性附录）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７５６９—１９８７《羊毛　含碱量的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７５６９—１９８７相比，主要变化如下：

１．增加了对试验用蒸馏水的规定要求；

２．增加了计算结果的小数点保留位数；

３．干燥质量称样由２ｇ改为１ｇ；

４．修改了含碱量的计算公式，增加摩尔质量犕，并对犓 值重新定义；

５．增加了附录Ａ。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分委会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准由上海市毛麻纺织科学技术研究所负责起草。

本标准主要起草人：朱庆芳、俞觉、陈杰、沈美华、颜燕屏。
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羊毛　含碱量的测定

１　范围

本标准规定了羊毛含碱量的测定方法。

本标准适用于未染色的羊毛及其制品，也适用于在测试过程中染料量不影响滴定终点的染色产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　原理

用硼酸溶液提取一定质量羊毛中的碱，用盐酸标准滴定溶液滴定被提取的碱量，从而计算出含

碱量。

４　试剂

在分析中所用的试剂均为分析纯，蒸馏水为ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级水。

４．１　１０ｇ／Ｌ硼酸（Ｈ３ＢＯ３）溶液。

取１０．００ｇ硼酸溶于蒸馏水中并稀释至１０００ｍＬ。

４．２　盐酸标准滴定溶液［犮（ＨＣｌ）＝０．０５ｍｏｌ／Ｌ］。

按照ＧＢ／Ｔ６０１配制与标定。

４．３　甲基红亚甲基蓝指示剂。

配制步骤如下：

ａ）　取１ｇ甲基红溶于无水乙醇并稀释到１０００ｍＬ；

ｂ）　在加热条件下将４ｍＬ１０ｇ／Ｌ的亚甲基蓝水溶液和９６ｍＬ无水乙醇混合；

ｃ）　将以上两溶液以１∶１体积相混合。

５　仪器

５．１　具塞三角烧瓶：容量２５０ｍＬ。

５．２　三角烧瓶：容量２５０ｍＬ。

５．３　移液管：容量５０ｍＬ、１００ｍＬ。

５．４　微量滴定管：容量２ｍＬ。

５．５　称量瓶、干燥器。

５．６　分析天平：精度０．０００２ｇ。

５．７　恒温烘箱：能保持烘干温度为１０５℃±２℃。

５．８　机械振荡器。

５．９　玻璃滤锅：容量３０ｍＬ～５０ｍＬ，微孔直径为４０μｍ～８０μｍ。
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